©® BLAUPUNKT

5B49M1160 Zubehor: Ausstattungsmerkmale:
Einbau Backofen 1 x Backblech emailliert « Frontfarbe: Schwarz
+ 1 x Kombirost + Bauform: Eingebaut
“1xl . Reinigt : H
+ NischenmaRe (mm): 585-595 x 560-568 x 550
+ Abmessungen des Gerétes (mm): 595 x 594 x 548
Leistung / Verbrauch « Abmessungen des verpackten Gerates (mm): 675 x
+ Energieeffizienzklasse A 690 x 660
* Spannung: 220 - 240 V * Material der Blende: Glas
+ Gesamtanschlusswert: max. 3.6 kW « Material der Tiir: Glas
« Nettogewicht (kg): 34,0
Ausstattung / Komfort + Nettovolumen - Backrohr 1 (I): 71
« Backofen mit 12 Heizarten: « Beheizt : Auftauen, a HeiBluft,
3D-HeiRluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, GroRflachengrill, « Hotair gentle, Intensivhitze, Kleinflachengrill, Ober-
Kleinflachengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, /Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze,
Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten, HeiRluft sanft Vorwarmen, Warmhalten
« Schnellaufheizung * Material 1. Backrohr: Andere
* AL 40 « Kontrolle der T Keine Temperatt
« Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C « Anzahl eingebauter Leuchten: 1
. im Gl + Approbationszertifikate: CE, VDE
« Garraumvolumen: 71 | + Lange Anschlusskabel (cm): 120
+ Metallgriff « Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
« Vollglas-Innentir, Soft Close + Auszugssystem: 1-fach
+ Touch Control « Schaltuhrfunktion Backofen: aus, ein, Wecker
« Slider Funktion « Integriertes Zubehor: 1 x Backblech emailliert, 1 x
+ Elektronikuhr Kombirost, 1 x Universalpfanne
+ Temperaturvorschlag « Leistung GroRflachengrill 1: 2800
Ist-Temperaturkontrolle « Leistung Ringheizkorper 1: 2200
Aufheizkontrolle
+ Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Starttaste
« Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C Sonderzubehor: Verbrauchs- und Anschlusswerte:
* Kiihigeblase + 5Z11CB10EO : Backblech, emailliert, grau « Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A
* Hydrolyse-Programm «5Z11CR10X0 : Kombirost « Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus
* Grofer mit 1-fach T + 5Z11CU10EO : Universalpfanne, emailert, grau (2010/30/EC): 0,97
Rastfunktion «5Z11TE25XO0 : Teleskopauszug 2-fach « Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC):
* Halogen-Innenbeleuchtung + 5Z11TF25XO0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach 0,81
« Email grau « Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3
+ Elektroanschlusswert (W): 3600
MaRe « Absicherung (A): 16
+ Geratemale(H/B/T) : 595 x 594 x 548 mm « Spannung (V): 220-240
+ NischenmaBe(H/B/T) : 595 x 560 x 550 mm « Frequenz (Hz): 50; 60
+ ,MaRe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemai « Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
technischer Zeichnung beachten* « Frontfarbe: Schwarz
« Lange Netzkabel: 120 cm « Energiequelle: Elektro
* Al i CE, VDE
+ Abmessungen des verpackten Gerates (in): 26.57 x
Verfiigbare Farbvarianten: 25.98 x 27.16
+ 5B49M1160 : Backofen + Nettogewicht (Ibs): 75
+ Bruttogewicht (Ibs): 79
+ Lange Anschlusskabel (cm): 120
« Nettogewicht (kg): 34,0
+ Bruttogewicht (kg): 36,0
EAN-Nr.: 4251003102871
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