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Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten: Verbrauchs- und Anschlusswerte:
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Leistung / Verbrauch

• Energieeffizienzklasse A

• Spannung: 220 - 230 V

• Gesamtanschlusswert: max. 2.8 kW

Programme

• Multifunktionales Backofensystem mit 8 Betriebsarten: 

Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Heißluft, 

Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill, Pizzastufe, 

Auftauen

Ausstattung / Komfort

• Bedienblende Edelstahl

• Voll versenkbare Bedienknebel

• Backofengriff aus massivem Edelstahl

• Kontrollleuchte für Betriebszustand

• Kühlgebläse

• Vollglas-Innentür

• Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem 

Email cristallgrau

• Backofenregelung mechanisch

• Backofenbeleuchtung (Rundleuchte)

Zubehör

• 1 x Back- und Bratrost gekröpft, 1 x Backblech emailliert

• Bedienungsanleitung

• Teleskopauszug nachrüstbar

Maße

• Gerätemaße: (H/B/T) 454 x 595 x 550 mm

• Einbaumaße (H/B/T): 450 x 560 x 550 mm

5Z11TA15 : Teleskopauszug 2fach, KBO, 

Rastfunktion

5Z1243X1 : Universalpfanne mit Einlegerost

5Z1343X1 : Backblech, emailliert

5CD33150 : Kompaktbackofen

1 x Back- und Bratrost gekröpft

1 x Backblech emailliert

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (mm): 450 x 560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 454 x 595 x 550

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 28,0

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 50

Beheizungsarten: Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, 

Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, 

Thermogrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr: Emailliert

Kontrolle der Temperatur: mechanisch

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 150

Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1

Auszugssystem: Nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen: 

Integriertes Zubehör: 1 x Back- und Bratrost gekröpft, 

1 x Backblech emailliert

Bake Element Wattages cavity 1: 

Broil Element Wattages Cavity 1: 2000

Convection Element Wattages Cavity 1: 

Mikrowellen Leistung Backrohr 1: 

Drawer wattage: 

Energieverbrauch konventionelle Beheizung - 

Backrohr 1 (kWh): 0,89

Energieverbrauch Umluft/Heißluft - Backrohr 1 (kWh): 

0,79

Elektroanschlußwert (W): 2800

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-230

Frequenz (Hz): 50

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

UPC: 

Frontfarbe: Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten: 

Energiequelle: Elektro

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in): 

Ausschnittsmaße: x  x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 20.47 x 

25.98 x 27.16

Nettogewicht (lbs): 62

Bruttogewicht (lbs): 68

Länge Anschlusskabel (cm): 150

Nischenmaße (mm): 450 x 560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 454 x 595 x 550

Nettogewicht (kg): 28,0

Bruttogewicht (kg): 31,0


