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5HC11050
Elektro-Einbauherd

Vorgénger:

Vertrieblicher Nachfolger:

OOOU

EAN-Nr.:
4251003100006

Vertriebsprogramm:

5HC11050 Edelstahl
Einbauherd

« Backofensystem mit 2 Betriebsarten,
regelbar von 50 °C bis 250 °C
« Stufenlos regelbare Kochstellen

o grof} (72 1) mit Einhangegittern

o Emaillierter Garraum (braun)

« Kiihlgeblase

« Abnehmbare Backofentur fir leichte Reinigung
« Energie-Effizienz-Klasse A

Zubehor

1 x Backblech Alu, 1 x Kombirost

Sonderzubehor

* 5Z11BA11 Backblech Alu
« 5Z11BE11 Backblech emailliert

Verfiigbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Einbaugeréat
NischenmaRe (mm) : 600 x 560 x 550
Abmessungen des Gerates (mm) : 595
x 595 x 548

Material der Blende : Metall

Material der Tir : Glas
Nettogewicht (kg) : 28.000
Nettovolumen - Backrohr 1 (1) : 72
Betriebsarten - Backrohr 1 : Ober-/
Unterhitze, Oberhitze

Material 1. Backrohr : Emaille
Temperatursteuerung - Backrohr 1 :
mechanisch

Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, KEMA
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
Auszugssystem : Nicht nachrustbar
Integriertes Zubehdr : 1 x Backblech
Alu, 1 x Kombirost

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Energieverbrauch konventionelle
Beheizung - Backrohr 1 (kWh) : 0.89
ElektroanschluBwert (W) : 9800
Absicherung (A) : 3*16

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50

Steckerart : Festanschluss, ohne
Stecker

Frontfarbe : Edelstahl

Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : CE, KEMA
Abmessungen des verpackten Gerates
(in) : 26.57 x 25.78 x 27.16
Nettogewicht (Ibs) : 62

Bruttogewicht (Ibs) : 67

NischenmaRe (mm) : 600 x 560 x 550
Abmessungen des Gerates (mm) : 595
x 595 x 548

Nettogewicht (kg) : 28.000
Bruttogewicht (kg) : 31.000
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