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@ BLAUPUNKT

5MA46500
Einbau-Mikrowellengeréat mit Grill

Design
* 44 | Garraum aus Edelstahl
* Voll versenkbare Bedienknebel
+ Stangengriff
+ Klapptir
* Bedienblende aus Glas
+ Digitaldisplay
*rot
+ Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
* Komfort
* Mikrowelle und Grill einzeln und in
Kombination nutzbar
* Beheizungsart: HeiBluft, Intensivhitze, K
Mikrowelle, Flachengrill, Umluftgrill
* Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und
versenkbarem Drehschalter
+ Auftau-/Garp mit Gewict ik im

fur Kombinationsbetrieb
*+ Gewichtsautomatik fiir 4 Auftau- und
3 Garprogramme
+ Anzahl Automatikprogramme: 15
+ Schnellaufheizung
+ Schlusseltaste (Kindersicherung)
*+ 36 cm Metall

Mikrowelle und Heizart

+ 900 W Mikrowelle

+ 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
« Leistung Grill: 1750 W

+ Leistung Umluftgrill: 1750 W

+ Temperat. max. Umluft/HeiBluft: 230 °C

+ Temperatur maximal Umluftgrill: 230 °C

Sonderzubehor:

Ausstattungsmerkmale:

Art des Mil 8 inati ieb mit
Mikrowelle

Steuerung: elektronisch

Frontfarbe: Edelstahl

Abmessungen des Gerates (mm): 454 x 594 x 570
Abmessungen des Garraumes (mm): 250 x 420 x 420
Lange Anschlusskabel (cm): 180

Nettogewicht (kg): 36,0

Bruttogewicht (kg): 40,0

Max. Mikrowellenleistung (W): 900

Anzahl der Leistungsstufen (Stck): 5

Drehteller: Ja

t G 5 HeiBluft,
Mikrowelle, MW-Kombibetrieb fest, Umluftgrill
Material Garraum: Edelstahl
Turdffnung: Griff
Uhr: Ja
Max. Geblaseleistung (CFM):
Max. Geblaseleistung-Umluftbetrieb (m3/h):
Ventilation Power Levels:
Filterart:
Art der Beleuchtung:
Anzahl der Lampen:
Integriertes Zubehor: 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig
Geratefarbe: Edelstahl
Geratehohe (mm): 454
Geratebreite (mm): 594
Geratetiefe (mm): 570

Verfiighare Farbvarianten:
5MA46500 : Einbau-Mikrowellengerat mit
Grill

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Max. Mikrowellenleistung (W): 900
Leistung der Booster-Funktion:
Anschlusswert (W): 3600
Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-230

Frequenz (Hz): 50

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehor:
1 x Rost hoch
1 x Rost niedrig

: Edelstahl

Verfiigbare Farbvarianten:

Approbationszertifikate: CE, VDE

Léange Netzkabel (in):

AusschnittsmaBe: x x

Geratemale (h x b xt) (inch): x x

Abmessungen des verpackten Gerétes (in): 21.25 x
25.98 x 27.55

Nettogewicht (Ibs): 79

Bruttogewicht (Ibs): 87
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