5DA36250
Flachschirmhaube

Vorgénger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4251003100358

Vertriebsprogramm:

5
J

5DA36250 Zubehor
Flachschirmhaube, 60 cm

« Energie-Effizienzklasse: E*

« Durchschnittlicher Energieverbrauch: 115.7 kWh/Jahr*
o Lifter-Effizienzklasse: G*

« Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*

« Fettfilter-Effizienzklasse: C*

o Gerausch max. Normalstufe: 66 dB*

Sonderzubehor
Bauform
Betriebsart und Leistung « 575142X5 Starterset fiir
Komfort Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit
Technische Informationen
MaRe
o Flachschirmhaube
e 60 cm
« Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
o Hangeschrank 60 cm
« Lufterleistung 2-stufig regelbar durch
Wippenschalter
« Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betatigung der beweglichen Filterflache
« Metallfettfilter, spllmaschinengeeignet
« GleichmaRige, helle Beleuchtung mit 2 x Halogenlampen 30W
o Beleuchtungsstéarke: 170 lux
o Farbtemperatur: 2700 K
o warmweil}
o Lufterleistung nach EN 61591
bei Abluftbetrieb max. 210 m¥h
bei Umluftbetrieb max. 140m®h
o Gerauschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 pPa Schalldruck)
Umluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 pPa Schalldruck)
« Gesamtanschlusswert: 170 W
o Geratemale Abluft (HxBxXT): 252-252 x 598 x 260 mm
o Geratemale Umluft (HxBxT): 252-252 x 598 x 260 mm

Verfiigbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Lange Netzkabel (cm) : 130.0
NischenmaRe (mm) : 220mm x 598mm
X 260mm

Nettogewicht (kg) : 8.000

Steuerung : mechanisch

Regelung der Leistungsstufen : 2
Max. Geblaseleistung-Abluftbetrieb
(m3/h) : 210

Max. Geblaseleistung-Umluftbetrieb
(m3/h) : 140

Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :
120/100

Material des Fettfilters : Aluminium
Geruchsfilter : Nein

Art der Luftfihrung : Umrlstbar
Sonderzubehér : 525142X5
Gesamtleistung der Lampen (W) : 60
Art des Fettfilters : Multilayer

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 170
Absicherung (A) : 10

Spannung (V) : 220-230

Frequenz (Hz) : 50

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar
Gehausematerial : lackiert
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des verpackten Gerates
(in) : 14.96 x 25.59 x 14.17
Nettogewicht (Ibs) : 17

Bruttogewicht (Ibs) : 19

Lage des Geblases : Motor im
Gehause

Lange Netzkabel (cm) : 130.0
Abmessungen des Gerates (mm) : 252
x 598 x 260

Nettogewicht (kg) : 8.000
Bruttogewicht (kg) : 9.000
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