
5DB69760 Optional accessories: Features:

Wall flue, 90 cm
Stainless steel and black glass screen

Available color options: Consumption and connection values:

Accessories:

EAN-Nr.: 4251003102123

Output, consumption
• Spannung: 220 – 240 V
• Gesamtanschlusswert: 255 W
• Energie-Effizienzklasse: A*
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,2 kWh/Jahr*
• Lüfter-Effizienzklasse: A*
• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
• Fettfilter-Effizienzklasse: B*
• Geräusch min./max. Normalstufe: 51/65 dB*
• Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 bei Abluftbetrieb max. 440 m3/h / 720 m3/h
 bei Umluftbetrieb max. 320 m3/h / Intensiv 370 m3/h
* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung 
nach EN 61591

Equipment / comfort
• Edelstahl und schwarze Glasblende
• Für Wandmontage über Kochstellen
• Touch Control
• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb 
wird ein Starterset benötigt)
• Elektronische Steuerung 
Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 
Intensivstufe) regelbar über Touch Control mit LED-
Anzeige
• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
• Kraftvolles und leises Gebläse
• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-
Lampen
• Beleuchtungsstärke: 221 Lux
• Farbtemperatur: 3.500 K
• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
• inkl. Abluftschacht

Optional accessories:
• 5Z51DXU0X0: Starter set for circulation mode

Technical data and dimensions
• Appliance dimensions, extraction: 635 – 965 × 900 × 
500 mm
•Appliance dimensions, circulation: 635 – 1075 × 900 × 
500 mm

• 5Z51DXU0X0: Starter set for circulation mode • Color of the fireplace: stainless steel
• Type: fireplace
• Length of connection cable (cm): 130
• Height of the chimney: 583-912 / 583-1022
• Height of the appliance without chimney (mm): 53
• Control: electronic
• Max. Fan power exhaust air operation (m3 / h): 440
• Blower power for intensive stage recirculation mode: 
370
• Max. Fan-recirculation (m3 / h): 320
• Blower power for intensive stage exhaust air operation 
(m³ / h): 720
• Number of lamps (pcs): 2
• Sound power (dB (A) re 1 pW): 65
• Diameter of exhaust air outlet (mm): 150/120
• Material of grease filter: aluminum
• Odor filter: no
• Type of air duct: convertible
• Optional accessories: 5Z51DXA0X0, 5Z51DXU0X0
• Type of lamps: LED
• Type of grease filter: cassette

• Connected load (W): 255
• Hedging (A): 10
• Voltage (V): 220-240
• Frequency (Hz): 50; 60
• Plug type: Schuko / Gardy.m. grounding
• Type of installation: Wall mounting
• Housing material: stainless steel
• Plug type: Schuko / Gardy.m. grounding
• Location of the blower: engine in the chimney
• Backflow flap: no
• Length of connection cable (cm): 130
• Dimensions of the device (mm): 635-1075 x 900 x 500


