©® BLAUPUNKT

5DD72552 Zubehér: Ausstattunasmerkmale:
Edelstahl und Schwarz Glass Gerditetyp: Deckenlueher
Deckenluefter 118x65 cm (Approbationszestifikate: CE
g Lénge Anschlusskabel (cm): 150
= ———y NischenmaRe (mm):
Leistung / Verbrauch Netto Gewicht (kg): 26,53

Anzahl der Lampen (Stck): 2

+ Energie-Effizienzklasse: C Durchr des Abluftstut: 3
+ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kW/a urehmesser des ABLSizns (mm):

Lufter-Effizienzklasse: D Material des Fettfilters:Aluminium

Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
Fettflter-Effizienzklasse: B

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 54 /67 dB

- 118x63x18,5

+ Edelstahl und schwarz Glass

fiir Deckenmontage iiber Kochinseln

Umlufthaube (fiir den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter

bendtigt)

Metall-Fettilter, spiilmaschinengeeignet

+ Lifterleistung 4-stufig

« (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Fernbedienung
oder Multi-control Kochfeld

. i mit i

« Kraftvolles und leises Geblise

« GleichméRige, helle Beleuchtung mit 2x2,7 W LED-Modulen - Option
Dimmerbar sowohl Staerke als auch Farbtemperatur

* D des auf

der Kochoberflache : Lux

- Farbtemperatur : 4000 K fix - Option Dimmerbar sowohl Steerke als | [Sonderzubehar: Verbrauchs- und Anschiusswerte:
auch Farbtemperatur 579112X1 EG18701 Gesamtanschlusswert:(W): 95,4

« Leistung nach EN 61591:
Absicherung (A):

Max. Geblaseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 491 Spannung (V): 220/240
i bei L ieb (m¥/h):543 Frequenz (Hz): 50/60
Steckerart: Schuko
Haubenkorpus: Edelstahl und Glass schwarz
Abstand vom Kochfeld:

Zubehor

« Geratemafe Umiuft (HXBXT): Max. 185 x 650 x 1180 mm - -
Verfiigbare Farbvarianten:

bilden




