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©® BLAUPUNKT

5DF 92760
Edelstahl schwarz Lackiert
Inselesse

Leistung / Verbrauch

« Spannung: 220 — 240 V

+ Gesamtanschlusswert: 208,2 W

« Energie-Effizienzklasse: A*

« Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh / Jahr*
« Lufter-Effizienzklasse: A*

« Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

« Fettfilter-Effizienzklasse: B*

* Geréusch min. / max. Normalstufe: 48 / 64 dB*
« Lufterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 521 m3/h / 650 m3/h

bei Umluftbetrieb 380 m3/h / 480 m3/h
Ausstattung

« Edelstahl schwarz lackiert

« Fiir Deckenmontage tiber Kochinseln

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

(fur Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benétigt)

« Lufterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen +

1 Intensivstufe) regelbar durch Fernbedienung

. ivstufen mit ischer Ru g
+ Hohe, fein dosierbare Liifterleistung

« Kraftvolles und leises Geblase

+ GleichmaRige, helle Beleuchtung mit

2 x 4,1 W LED-Modulen

« Beleuchtungsstarke: 270 Lux

« Farbtemperatur: 4000 K voreingestellt
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MaBe HxB xT
« GeratemaRe Abluft: 90,0 — 109,0 x 140,0 x 60,0 cm
« Geratemafe Umluft: 96,5 — 120,0 x 140,0 x 60,0 cm

Zubehor:
Kohlefilter 529101X1

Ausstattunasmerkmale:
Geratetyp: Wandhaube

Approbationszertifikate: CE
Lange Anschlusskabel (cm): 150
Nischenmage (mm):

Netto Gewicht (kg):

Brutto Gewicht (kg):

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
Material des Fettilters:Aluminium

Sonderzubehor:
5Z 9102X1: Aktivkohlefilter

Verfuabare Farbvarianten:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Gesamtanschlusswert:(W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 2201240
Frequenz (Hz): 50/60
Steckerart: Schuko
Haubenkorpus: Edelstahl
Abstand vom Kochfeld: 60cm
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