
5DL69251 Zubehör: Ausstattungsmerkmale:

Edelstahl und Glass Gerätetyp: Wandhaube

Hier bitte das Produktbild einfügen Kopffreihaube 90 cm Approbationszertifikate: CE 

Länge Anschlusskabel (cm): 150

Nischenmaße (mm): 

Netto Gewicht (kg): 14

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150

Material des Fettfilters:Aluminium

Sonderzubehör: Verbrauchs- und Anschlusswerte:
• Gesamtanschlusswert: 179 W

Absicherung (A): 

Spannung (V): 220/240 

Frequenz (Hz): 50/60

Steckerart: Schuko

Haubenkorpus: Edelstahl und Glass

Abstand vom Kochfeld: 60cm

Verfügbare Farbvarianten:

EAN-Nr.:4251003101591

Hier bitte die technischen Zeichnungen abbilden

  

Leistung / Verbrauch

  

• Energie-Effizienzklasse: C

• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76,1 kW/a

• Lüfter-Effizienzklasse: C

• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A

• Fettfilter-Effizienzklasse: B                                                

• Schallleistung (dB(A) re 1 pW):  48 / 68 dB

• Wandhaube

• 60 cm Breit                                                                           

• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb  

• Fuer Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benoetigt 

(Zubehoer)

• Soft Drucktasten                                                    

• 3 Leistungsstufen                                                                

• Kraftvolles und leises Gebläse

• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x2,1 W LED-

Lampen

• Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des 

Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 140 Lux

• Farbtemperatur : 4000 K                                                       

• Leistung nach EN 61591:

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 587

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) :-

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 410

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h):-

Masse

• Gerätemaße Abluft (HxBxT  ): min.900 max.1330x600x 

443 mm 

• Gerätemaße Umluft (HxBxT):  : min.970 max.1390x600x 

443 mm 
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