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Lave-vaisselle encastrable entiérement
intégré

S5VH5X0THTE
EG1677

Zusatzlich erhéltliches Zubehor

Listeaux de recouvrement
5A V10011

EG16731

Rallonge pour aqua-Stop
CZ 7710X0

EG55301
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Pour plus d'informations, consultez notre site web :
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

705 - 775

865 - 925

Design

Type Intégrable
Possibilité d'installation en hauteur D
Hauteur (en cm) 86,5
Largeur (en cm) 60
Données de consommation et

fonctions

Consommation d'énergie kWh' 84
Consommation d'eau (en litres)? 9
Niveau de bruit (en dB A) re 1 pW 46
Nombre de programmes de lavage 5

Types de programmes de lavage

Intensif 70 °C, Auto 45 °C - 65 °C,
Eco 50°C, 1 h 65 °C, Pré-lavage

Fonctions spéciales

Hygiene Plus, Demi-charge,
Programme
de nettoyage de l'appareil

Facilité d'utilisation et équipement

Commande

Touche de sélection du programme

Nombre de couverts

13

Eclairage intérieur

Affichage de I'état du programme

Affichage du temps restant

Présélection de I'heure de démarrage
(en heures)

3,6,9

Indicateur visuel de fonctionnement

Info Light

Signal sonore indiquant la fin du
programme

Rangement des couverts

Panier a couverts

Panier supérieur réglable en hauteur

Supports pour assiettes rabattables
dans panier supérieur / panier inférieur

=/2

Aqua Sensor / Détecteur de charge

o/e

Assistant de dosage

Intérieur /fond

Acier inoxydable / Polinox

Systéeme anti-inondation Aquastop
Montage avec systéme a glissiére =
Caractéristiques techniques

Classe d'éfficacité énergétique D
Puissance 2,4 kW /220-240V
Fusible (in A) 10A
Fréquence (en Hz) 50;60 Hz

Type de connecteur Type F
Ic_:)nr;gueur du cable de connexion (en 175 cm

Poids net (en KG) 32,69 kg

Poids brut (en KG) 34,85 kg
El;n;nsmns de I'appareil emballé (H x 870 X 670 x 660 cm
Dimensions de I'appareil (H x L x P) 86,5x59,8x550cm
Dimensions d'encastrement (H x L x P) 86,5-92,5 x 60,0 x 55,0 cm
EAN 4251003107845

" Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm).
2Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm).



