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Sonderzubehor:

Ausstattungsmerkmale:
Energieeffizienzklasse:
o N

Wasserverbrauch (1): 9.5

Geschatzter Jahresverbrauch Strom (KWh)

Geschatzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h
[0

Bauform: Eingebaut
Atbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ - platte: Nicht moglich

Hohe der Arbeitsplatte (mm): 865
Geratehohe (mm): 865

Hohenverstellbare Fiie: Ja - nur vorne
Hohenverstellung Fiie maximal (mm): 60
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg): 34,0

Brutiogewicht (kg): 37,0

Anschlusswert (W): 2400

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (H2): 50; 60

Lange Anschlusskabel (cm): 175
Steckerart: Schuko-/Gardy.m. Erdung
Lange Zulaufschlauch (cm): 165

Lange Ablaufschiauch (cm): 190,0
Durchlauferhitzer: Ja

Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach
Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Ja
Enthartungsanlage: Ja

Oberkorbtyp: LOW

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage: 2

Unterkorbtyp: LOW

Cup Shelf

3. Beladungsebene

Silverware Basket: Standard

Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl MaRgedecke: 13

Blendenfarbe: edelstahlfarbig lackiert
Gehéiusefarbe/-material
Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoft:

Verfugbare Farbvarianten:
5VH700NA : Spiiler vollintegriert 60cm

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Marke:
Internationale Bestellbezeichnung: SVH700NA
Anzahl MaRgedecke: 13

Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): A++
Jahriicher Energieverbrauch (KWh/annum) - neu
(2010/30/EC): 262

Energieverbrauch (kWh): 0,92

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand
w) ) 0,10

Zubehor:

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu
(2010/30/EC): 0,10

Jahriicher Wasserverbrauch (/annum) - neu
(2010/30/EC): 2660

Trocknungsklasse: A

Vergleichsprogramm: Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)
(2010/30/EC): 0

(dB(A) re 1 pW): 46
Art der Installation: Vollintegrierbar

Panel ready: Ja
Verfiigbare Farbvarianten
Gerusch (dB(A)):
Anschlusswert (W): 2400
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (H2): 50; 60
Geschatzter Jahresverbrauch Strom (KWh)
Energy Star Qualified: Nein

 Nein

Steckerart: Schuko-/Gardy.m. Erdung
Lange Netzkabel (in):

Lange Anschlusskabel

Lange Zulaufschlauch (in):
Ausschittsmafe: x x
Abmessungen des verpackten Gerétes (in): 34.64 x
26.37x26.77

Nettogewicht (Ibs): 76

Brutiogewicht (bs): 80

Werkstoff Innenbehalter: Edelstahi
Behalterart: schmalle Wanne

ADA Compliant: Nein

Geratefarbe:

Nischenmafe (mm): 865-925 x 600 x 550
Gerateabmessungen (in): x x

Lange Anschlusskabel (cm): 175
Lange Ablaufschlauch (cm): 190,0
Lange Zulaufschlauch (cm): 165
Durchlauferhitzer: Ja
Wasserverbrauch (): 9.5

(3.6 m) 1.4 m

(g

1.2 m (34 m)

(3.6 m) 1.6 m

{ ) Waerte mit Verlingerungssatz

15mi3s5m)
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