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Anvandning for avsett
andamal

= Maskinen ar avsedd att
anvandas i hushall och i
bostadsmiljd.

= Anvand diskmaskinen enbart
i hushallet och enbart for
dess avsedda &ndamal:
diskning av hushallsdisk.

=« Diskmaskinen ar avsedd att
anvandas pa nivaer som
ligger hogst 4000 m over
havsytan.

Sakerhetsanvisningar

Barn under 8 ar och personer
med begrénsade fysiska,
sensoriska eller mentala
fardigheter, eller som saknar
erforderliga erfarenheter eller
kunskaper, far endast anvanda
enheten under dverinseende av
€en annan person som ansvarar
for sakerheten eller om de far
l&ra sig hur man anvander
enheten sakert och vilka risker
som finns.

Lat inte barn leka med enheten.
Barn som ska rengoéra eller
anvanda enheten bdr vara over
8 ar, och da endast under
uppsikt.

Barn under 8 ar bor hallas pa

avstand fran bade enheten och
anslutningskabeln.



Innan apparaten tas i drift

Las noggrant igenom bruks-
och monteringsanvisningarna!
De innehaller viktig information
om installation, anvandning och
underhall av apparaten.

Spara alla papper sa att du kan
studera dem senare eller
overlamna dem till n&sta agare.

Du kan ladda ned
bruksanvisningen gratis fran var
Internet-sida. Internet-adressen
finns pa bruksanvisningens
baksida.

Vid leverans

1. Kontrollera genast
forpackningen
och diskmaskinen for
att upptéacka eventuella
transportskador. Borja inte
anvanda en skadad maskin
utan tala med leverantoren.

2. Ta hand
om férpackningsmaterialet
i vederborlig ordning.

3. Overlat inte férpackningen
och dess delar till lekande
barn. Kvavningsrisk pa grund
av wellpapp och plast.

Séakerhetsanvisningar sV
Vid installation

= Beakta att diskmaskinens
baksida inte ar fritt tillganglig
efter installationen
(berdringsskydd mot het yta).

= Utfor installation och
anslutning enligt installations-
och
monteringsanvisningarna.

= Vid installationen maste
diskmaskinen vara avskilt
fran elnatet.

= FOrvissa dig om
att skyddsledarsystemet
I husets elektriska
installationen ar installerat
enligt foreskrifterna.

= De elektriska
anslutningsforutsattningarna
maste stamma Overens med
uppgifterna
pa diskmaskinens
typskylt [32].

= Om natanslutningsledningen
till denna apparat skadas,
maste den bytas ut mot en
sarskild anslutningsledning.
For undvikande av skador far
denna endast kdpas via
service.

= Om diskmaskinen ska
byggas in i ett hogskap,
maste den vederborligen
sattas fast.



sV

Séakerhetsanvisningar

Om diskmaskinen byggs in
under eller dver andra
hushéllsapparater ska
informationen om inbyggnad
i kombination med en
diskmaskin

I monteringsanvisningen till
resp. apparater foljas.
Beakta vidare aven
monteringsanvisningen for
diskmaskinen for att
garantera saker anvandning
av alla apparater.

Foreligger ingen information
eller innehaller
monteringsanvisningen inte
motsvarande hanvisningar,
maste du vanda dig till
tillverkaren av dessa
apparater for att sékerstalla
att diskmaskinen kan byggas
in Over eller under dessa
apparater.

Om du inte kan fa
information fran tillverkaren
far du inte bygga in
diskmaskinen oOver eller
under dessa apparater.

Om du bygger in en
mikrovagsugn ovanfor
diskmaskinen kan denna
skadas.

Bygg in apparater for
underbyggnad samt
integrerade apparater endast
under genomgaende
arbetsskivor, som

ar fastskruvade

i angransande skap for att
pa sa satt garantera att

de star stadigt.

Installera inte apparaten

i narheten av varmekallor
(varmeelement,
varmemagasin, ugnar eller
andra apparater som alstrar
varme) och bygg inte in den
under en kokhall.

Tank pa att isoleringen pa
diskmaskinens néatkabel kan
smaélta om den kommer i
beréring med varmekallor (till
exempel radiatorer /
varmvattenledningar) eller
heta apparatdelar. Lat aldrig
diskmaskinens natkabel
komma i berdring med
varmekallor eller heta
apparatdelar.

Stickkontakten maste vara
atkomlig aven nar apparaten
star pa plats.

(Se Elektrisk anslutning)
Vissa modeller:

Plastholjet vid
vattenanslutningen innehaller
en elektrisk ventil,

i tilloppsslangen finns
anslutningsledningarna. Skar
inte igenom denna slang,
doppa inte plastholjet

i vatten.

Daglig anvéandning

Beakta sakerhets- och
bruksanvisningarna

pa forpackningarna till
diskmedel och skoljglans.



Barnsékring (Lucklas) *

Beskrivningenav barnsakringen
finns langst bak pad omslaget.

* beroende pa modell

Barnsékring (tangentsparr)

Man kan sakra maskinen

mot oavsiktligt programavbrott
(t.ex. barn som leker med
maskinen).

Aktivera tangentsparren:

1. Starta 6nskat program.

2. Hall tangenten intryckt
i 4 sekunder tills det L L
visas i sifferindikatorn.

Om nagon tangent trycks

in under programmets gang
visas det L L i sifferindikatorn.
Det ar inte mdjligt att avbryta
programmet (Reset).

Deaktivera tangentsparren:

= Hall tangenten - intryckt
i 4 sekunder tills L
indikatorn slocknar

l\/Ied_ProgramsIutet

(400 i sifferindikatorn)
upphavs tangentspéarren. Vid
strémavbrott forblir
tangentsparren aktiverad. Varje
gang programmet startas
maste tangentspérren ater
aktiveras.

Séakerhetsanvisningar sV

Vid skador

= Reparationer och ingrepp far
endast utféras av fackman.
Apparaten maste skiljas fran
natet. Dra ut stickkontakten
ur vagguttaget eller skruva ur
sakringen. Stang
vattenkranen.

= Vid skador, framfor allt pa
kontrollpanelen (sprickor,
hal, trasiga tangenter) eller
fel pa dorrfunktionen, far
apparaten inte langre
anvandas. Dra ut
stickproppen eller stdng av
sékringen. Stang
vattenkranen, ring service.

Vid skrotning

1. Gor snarast uttjanta
diskmaskiner obrukbara
for att hindra olyckor.

2. Ta hand om diskmaskinen
I vederbodrlig ordning.



sv Séakerhetsanvisningar

A Varning
Skaderisk!

= FOr att forhindra att nagon
t.ex. snavar pa luckan
ska man inte
ha diskmaskinen dppen
annat an kortvarigt nar man
plockar ur och i disk.

= Knivar och andra vassa,
spetsiga féremal, ska
placeras i bestickkorgen
med spetsen nedat eller
pa knivhyllan* i vagratt 1age.

= Satt eller stall er inte pa den
oppnade luckan.

= Se till att inte Overbelasta
korgarna i en fristaende
maskin.

= Nar maskinen inte star i en
nisch och darmed en
sidovagg éar tillganglig, maste
omradet vid gangjarnen i
luckan av sakerhetsskal
tackas pa sidan (skaderisk).
Tackbitarna kan ni inforskaffa
som extratillbehor hos
service eller i fackhandeln.

* beroende pa modell

A Varning
Fara genom explosion!

Anvand inga losningsmedel i
diskmaskinen. De utgor
explosionsrisk.

A Varning
Skallningsrisk!

Oppna luckan férsiktigt under
programmets gang. Det finns
risk for att varmvatten sprutar
ut.

A Varning
Faror for barn!

= Anvand barnsakring
om sadan finns. En utforlig
beskrivning finns baktill
pa omslaget.
= Tillat inte barn leka med
eller anvanda diskmaskinen.
= Hall barn borta fran
diskmedel
och skoljglansmedel. Dessa
kan ge fratskador i munnen,
svalget och édgonen
eller orsaka kvavning.



Hall barn borta fran

en oppnad diskmaskin. Det
kan finnas smadelar i
diskmaskinen som barn
skulle kunna svalja, och
vattnet i diskmaskinen ar
inget dricksvatten, det kan
fortfarande finnas rester av
diskmedel i det.

Se till att inte barn kommer at
uppfangningsskalen for
disktabletter. Sma fingrar kan
komma i klam i springorna.
Se till att nar du dppnar och
stanger luckan till en hogt
placerad inbyggd diskmaskin
att barn inte kan komma

i klam mellan luckan och
skapdodrren undertill.

Barn kan stanga in sig

i maskinen (kvavningsrisk)
eller hamna i annan farlig
situation.

Vid uttjanta maskiner darfor:
Klipp av anslutningssladden
sa nara diskmaskinen som
mojligt och avlagsna sladd
och stickkontakt. Forstdr
lucklaset sa att inte luckan
kan stangas.

Milisskydd ~ sv

Miljoskydd

Bade forpackningen till en ny maskin
och maskinen som ska skrotas
innehaller vardefulla ravaror och
materialen kan atervinnas.

Vid avfallshantering sortera de olika
delarna var for sig beroende pé sort.
Hor dig for med din fackhandlare

eller kommunen om avfallshanteringen.

Forpackning

Alla plastdetaljer i maskinen betecknas
med de internationellt standardiserade
forkortningarna (t.ex. >PS< Polystyrol).

Darmed ar det vid skrotningen maéjligt

att sortera plastavfallet.

Beakta sédkerhetsanvisningarna under
"Vid leveransen”.

Uttjant diskmaskin

Beakta sé&kerhetsanvisningarna under
"Vid skrotningen”.

hi¢

Denna enhet ar markt i enlighet
med der europeiska direktivet
2012/19/EU om avfall som
utgors av eller innehéller
elektroniska produkter (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE). Direktivet
anger ramarna for inom EU giltigt
atertagande och korrekt
atervinning av uttjanta enheter.



SV Lar kdnna din nya diskmaskin

Lar kdnna din nya
diskmaskin

| den framre delen av omslaget till
bruksanvisningen finns bilder pa
diskmaskinen.

| texten hanvisas till bilderna.

Mandverpanelen

PA-/AV-omkopplare
Programtangenter **
Lucképpnare

Vélja starttid *
Extrafunktioner **
[6 1START-tangent

Indikator "Kontroll
av vattentillforseln”

Saltpafyliningsindikator

[9 ] Pafylinadsindikator
for skdljglansmedel

Sifferindikator
* beroende pa modell

** Antal beroende pa modell

10

Diskmaskinens inredning

Ovre diskkorg

Knivhylla *
Uppfangningstrag disktabletter
Ovre spolarm

Undre spolarm
Behallare for specialsalt
Silar

Bestickkorg

Undre diskkorg
Behallare f6r skoliglans
Diskmedelsfack

Stangningsanordning
for diskmedelsfacket

[32] Typskylt
* beroende pd modell

Menyoversikt

Instéllningarna hittar du i de olika
kapitlen.

H Vattenhardhet H:05 -H:07

o Intenswtorkmng o:of-d:l !
~ Skéliglans ~:00 -~:058

A Varmvatten R:00 - R:0

[=Nalx] ]

P Automatisk avstangning P:00 - P:0c
* beroende pa modell



Avhardaren/Specialsalt

Diskmaskinen behdver mjukt,

dvs. kalkfattigt vatten for att kunna diska
ordentligt. | annat fall far diskgodset
och maskinens inre vita kalkflackar

och belaggningar.

Vattenledningsvatten 6ver 7° dH

(1,2 mmol/l) maste avhardas. Detta sker
med hjalp av specialsalt (natriumklorid) i
diskmaskinens avhardare

Installningen och darmed den
nodvandiga saltmangden ar beroende
av vattenledningsvattnets hardhetsgrad
(se tabell).

Installningsvarde

Saltméangden kan stéllas in fran H:00
till H:0 7.

Nl

Vid instéllningsvéardet H:[L kravs inget

salt.

1. Ta reda péa vattenledningsvattnets
hardhetsgrad. Din kommun kan
hjalpa dig med detta.

2. Hamta instéallningsvardet fran
vattenhardhetstabellen.

3. Stang luckan.

4. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [11.

5. Hall programtangenten intryckt
och tryck in START-tangenten [ 6 ]
tills sifferindikatorn visar H:J....

6. Slapp upp bégge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten
blinkar och i sifferindikatorn
lyser det fran fabriken instéllda
vardet H:04.

Avhardaren/Specialsalt sV

Gor sa har for att andra installningen:
1. Tryck in programtangenten [ C 1.
For varje gang tangenten trycks
in hojs vardet ett steg; nar vardet
ar H:0 7 hoppar indikatorn ater
till H:00 (av).
2. Tryck pa START-tangenten [6 1.
Installningsvardet ar lagrat
i maskinen.

Vattenhardhetstabell

Vatten- Hardhets- mmol/l | Instélinings-

hérdhet omrade vérde

°dH pé& maskinen
06 mwt o011 >
78 mut 1214 >R
910 meel 1518 > |G
112 medel 1921 > [|EEE]
1316 medel 2229 >R
721 | na 3037 R
2230 nat 3854 >R
si50  nat 5589 R

11



sv Avhardaren/Specialsalt

Anvanda specialsalt

Saltpafyliningen ska alltid ske
omedelbart fére nasta diskning for att
undvika korrosion. Pa sé sétt uppnas att
saltldsning som runnit dver skoljs bort
och att korrosion inte kan upptrada i
maskinen.

1. Oppna skruvlocket till
behallaren [25].

2. Fyll behallaren med vatten (endast
nédvandigt forsta gangen maskinen
anvands).

3. Fyll sedan pa specialsalt (inget
hushallssalt eller tabletter).

Darvid trangs vattnet undan och
rinner ut.

Sa snart saltpafyliningsindikatorn
i manoverpanelen lyser, bér specialsalt
pa nytt fyllas pa.

* beroende pa modell

12

Anvanda diskmedel med
saltkomponent

N&ar man anvander kombinerade
diskmedel med saltkomponent kan man
i allménhet avsta fran specialsalt upp till
en vattenhardhet om 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vid
vattenhardhet éver 21° dH krévs

att man ocksa har anvander specialsalt.

Stanga av
saltpafyliningsindkator/
avhardning

Nar saltpafyliningsindikatorn stor
(t.ex. n&r man anvander kombinerade
diskmedel med saltkomponent), kan
den stangas av.

m G4 tillvdga som beskrivs under
"Stalla in avhardaren” och stall
in vardet pa H:00.
Déarmed ar avhardaren
och saltpéfyliningsindikatorn
avstangd.

A\ obs

Hall aldrig maskindiskmedel
i saltbehallaren.
Avhardningsanlaggningen forstors da.



Skoljglans

S& snart som pafyliningsindikatorn for
skoliglans [[9 ] pa mandéverpanelen
lyser, finns fortfarande en reserv av
skoljglans som racker till 1-2
diskningar. Skoéljglans borde fyllas pa.

For att fa klara glas och flackfri disk
behdvs skéljglansmedel. Anvand endast
skoljglans fér diskmaskiner avsedda
for normalt hushallsbruk.

Kombinerade diskmedel med
skéljglanskomponenter kan bara
anvandas upp till en vattenhardhet om
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
). Vid vattenhardhet dver 21° dH kravs
att man ocksa har anvéander skoljglans.

1. Oppna behéllaren genom att
trycka pa fliken pa locket och lyfta.

2. Fyll forsiktigt pa skoljglansmedel
i pafylinadsdppningen upp till
max. tecken.

Skoljglans sV

3. Stang locket sa att det snéapper fast.

4. Om du rakar spilla skoljglans detta
medfora omfattande skumbildning
vid diskningen. Avlagsna darfor
utspillt diskmedel med en trasa.

Stall in mangden skoéljglans

Skéljglansmangden kan stéllas

in fran ~:00 till ~:06. Stall in

skoliglanstillsatsmangden pé 05 for

att f& ett mycket bra torkresultat. Fran
fabriken ar niva ~:05 redan installt.

Andra endast skéljglansmangden nar

det blir rander (stall in lagre niva)

eller vattenflackar (stall in hdgre niva)
pa diskgodset.

1. Stang luckan.

2. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [ 1 1.

3. Hall programtangenten intryckt
och tryck in START-tangenten [ 6 ]
tills sifferindikatorn visar H:{J....

4. Slapp upp bagge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten
blinkar och i sifferindikatorn
lyser det fran fabriken instéllda
vardet H:04.

5. Tryck upprepade ganger pa
programtangenten tills det
fabriksinstallda vérdet ~:05 visas
i sifferindikatorn [10].

Gor sa har for att andra installningen:

1. Tryck in programtangenten [C 1.
For varje gang tangenten trycks
in hojs vardet ett steg; nar vardet
ar ~:05 hoppar indikatorn ater
till ~:00 (av).

2. Tryck pa START-tangenten [6 ].
Installningsvardet ar lagrat.

13



SV Diskgods

Stanga av
pa skoljglansindikatorn

Stang av skoljglanspafyliningsindikatorn

nér skoljglansfafyllningsindikatorn (9]

stér (t.ex. vid anvandning

av kombinerade diskmedel med

skoljglanskomponent), kan den

stangas av.

= G4 tillvdga som beskrivs under
"Stalla in skdljglansmangd” och stall
in vardet pa ~:00.

Darmed

ar skoljglanspafyliningsindikatorn [9]

avstangd.

14

Diskgods

Olampligt diskgods

Bestick och annat diskgods av tréa.
= Omtaliga glas med dekor,

konstféremal och antika féremal.

Dekor pa sadana féremal

tal ej maskindisk.

Plastféremal som ej tal hog varme.

Koppar- och tennféremal.

Féremal som ar nedsmutsade med

aska, vax, smorijfett eller farg.
Foremal av koppar och tenn,
utanpaliggande dekor, foremal
av aluminium och silver kan missfargas
och blekas. Aven vissa sorters glas
(som t.ex. kristall) kan efter ett antal
diskningar bli matta.

Skador pa glas och porslin

Orsaker:

= Typ av glas och tillverkningsséatt.

m Diskmedlets kemiska
sammanséattning.

m Vattentemperatur och programmets
langd.

Rekommendation:

= Anvand glas och porslin som enligt
tillverkaren kan diskas i maskin.

= Anvand diskmedel som betecknas
som skonsamt for diskgodset.

m Ta sa snabbt som mojligt ut glas
och bestick ur diskmaskinen nar
programmet ar avslutat.



Stéall in disken i maskinen

1. Avlagsna stdrre matrester. Det ar inte
nodvandigt att skdlja under rinnande
vatten.

2. Ordna disken s&

- att den stér stadigt och inte kan
valta.

- att alla karl har 6ppningen nedat.

— Stall disk med foérdjupningar
lutande sa att vattnet kan
rinna av.

- De bada spolarmarnas
och rotation ej hindras.

Mycket sma foéremal bor inte diskas
i maskin eftersom de latt kan falla
ur korgarna.

Tomma diskmaskinen

Borja med att tomma maskinens
underkorg. P& sa satt férhindrar man att
vattendroppar fran éverkorgen hamnar
pa diskgodset i undre korgen.

Hett diskgods ar 6mtaligt for stotar! Lat
darfor disken vara kvar i diskmaskinen
efter programslut tills den svalnat sa

pass att du kan ta i den utan problem.

Anvisning

Efter programmets slut kan man
fortfarande se vattendroppar inuti
maskinen. Detta har ingen som helst
inverkan pa torkningen av diskgodset.

Diskgods sV

Koppar och glas
Ovre diskkorg

Anvisning

Diskgods far inte sta 6ver
uppfangningsskalen for disktabletter
[22]. Detta kan blockera locket till
diskmedelsfacket sa att det inte 6ppnas
helt och hallet.

15



SV Diskgods

Kastruller

Undre diskkorg

Tips

Kraftigt smutsat diskgods (kastruller)
bor stallas i nedre korgen. Tack vare
den kraftigare vattenstralen far man
ett battre diskresultat.

Tips

Yitterligare exempel pa hur du kan fylla
din diskmaskin pa basta satt kan

du ladda ned kostnadsfritt

fran var hemsida. Internetadressen hittar
du pé baksidan av denna
bruksanvisning.

16

Bestickkorg

Placera alltid besticken osorterade med
den spetsiga sidan nedat.

For att undvika skador, placera alltid
lAnga, spetsiga féremal och knivar
pa knivhyllan.

Kopphylla *

Hyllan och utrymmet nedanfor kan
anvandas for sma koppar och glas eller
for storre bestick sdsom t.ex. slevar eller
upplaggningsbestick. Hyllan kan fallas
upp om den ej anvands.

* Beroende pa modell kan den stéllas in
pa tre olika hojder. For att stélla in hyllan
pa 6nskad hojd, placera den forst i
lodratt 1age och dra den uppat.
Snedstall den sedan en aning och skjut
den nedat till dnskad hojd (1, 2 eller 3)
sa att den snapper fast.



Vikpinnar *

* beroende pa modell

Vikpinnarna kan féllas upp och ner for
att man pa ett battre séatt ska kunna
placera kastruller, skalar och glas.

Hallare for smasaker *

* beroende pa modell

Har placerar du sakert latta
plastforemal, bagare, lock osv.

Diskgods sV

Knivhylla *

* beroende pa modell

Langa knivar och liknande kan placeras
liggande.

Andra korghdjden *

* beroende pa modell

Hojden pa den ovre diskkorgen kan
efter behov andras for att ge mer plats
for skrymmande diskgods antingen

i den &vre eller undre diskkorgen.

Diskmaskinshdjd 81,5 cm

Over-korg |Under-korg
Niva 1 max. @ 22cm 30cm
Niva 2 max. @ 245cm | 27,5¢cm
Niva 3 max. @ 27 cm 25cm
Diskmaskinshéjd 86,5 cm

Over-korg |Under-korg
Niva 1 max. @ 24 cm 33cm
Nivd 2 max. @ 26,5cm | 30,5¢cm
Niva 3 max. @ 29cm 28 cm

Beroende pa hur dverkorgen ser ut pa
din modell, valj ett av nedanstaende
tillvdgagangssétt:
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sV Diskmedel

Overkorg med handtag i sidan

1. Dra ut 6verkorgen [201.

2. For att sanka den, tryck de bada
handtagen till vanster och till hoger
pa korgens utsida inat. Hall darvid
fran sidan fast korgen i 6vre kanten.
P4 s& satt forhindrar du att korgen
plétsligt faller ner.

2.

A

3. For att hoja korgen, fatta korgen fran
sidan i 6évre kanten och dra
den uppat.

4. Innan du skjuter in korgen igen, se till
att den befinner sig p4 samma hoéjd
pé bada sidorna. Annars kan inte
luckan stédngas och den 6vre
spolarmen far inget vatten.

Overkorg med dvre och undre
rullpar.

1. Dra ut 6verkorgen [20].

2. Ta ut dverkorgen och hang tillbaka
den pa de ovre hjulen (niva 3)
respektive de undre hjulen (niva 1).

@\%@

18

Diskmedel

Man kan anvanda disktabletter saval
som pulverdiskmedel eller flytande
diskmedel avsett for diskmaskin.
Handdiskmedel far under inga
omstandigheter anvandas. Beroende
pa hur smutsig disken ar kan man
individuellt anpassa doseringen

av pulver eller flytande diskmedel.
Tabletter innehaller en tillrackligt stor
mangd verksamma amnen for alla
diskuppgifter. For moderna, effektiva
diskmedel anvands dvervagande

en lagalkalisk sammansattning med
fosfat och enzymer. Fosfat binder kalken
i vattnet. Enzymer bygger upp styrka
och l6ser aggvita. Ovanligare

ar fosfatfria diskmedel. Dessa har

en nagot svagare formaga att binda kalk
och kraver en hogre dosering. For att
avlagsna fargade flackar (t.ex. te,
ketchup) anvands oftast blekmedel
pa syrebas.

Anvisning

For ett bra diskresultat ska man
ovillkorligen beakta raden

pa diskmedelsférpackningen.
Har du ytterligare fragor rérande
maskindiskmedel, vand dig till
diskmedelstillverkaren.

A Varning — Beakta sé&kerhets- och
bruksanvisningarna pa forpackningarna
till diskmedel och skdljglans.



Fyll pa diskmedel

1.

Om diskmedelsfacket
fortfarande ar stangt, anvand
l&sanordningen for att 6ppna
det.

Observera att diskmedelsfacket
ska vara torrt nar man fyller

pa diskmedel (placera disktabletten
pa tvéren, inte pa hogkant).
Dosering: se tillverkarens anvisningar
pa forpackningen.
Doseringsindelningen

av diskmedelsfacket hjalper dig
med att dosera ratt mangd
pulverdiskmedel eller flytande
diskmedel.

Vanligtvis racker 20 mI-25 ml

vid normalt smutsig disk. Vid
anvandning av tabletter racker en
tablett.

Diskmedel sV

2. Stang locket till diskmedelsfacket
genom att skjuta upp det tills
l&sanordningen sndpper fast.

Diskmedelsfacket dppnas
automatiskt vid optimal tidpunkt
beroende pa program. Pulvret

eller det flytande diskmedlet férdelar
sig i maskinen och l6ses upp,
diskmedelstabletten faller ner

i uppfangningstraget och l6ses upp
och doseras ut.

Tips

Vid latt smutsad disk racker det i vanliga
fall med nagot mindre méangd diskmedel
an det som anges.

Lampliga diskmedel

och rengoéringsmedel kan képas online
via var Internetsida eller via Service
(se baksidan).
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sV Diskmedel

Kombidiskmedel

Vid sidan av traditionella diskmedel
finns en rad produkter med
extrafunktioner. Dessa produkter
innehaller férutom diskmedlet ofta ockséa
skéljglans och saltersattning (3in1)
och allt efter kombination (4in1, 5in1,
etc) aven ytterligare komponenter
sasom t.ex. glasskydd eller glansmedel
for rostfritt. Kombidiskmedel fungerar
bara upp till en viss hardhetsgrad

(som mest 21°dH). Over denna gréans
maste salt och skoljglans tillsattas.

Sé& snart kombinerade
diskmedelsprodukter anvands,
anpassar sig diskprogrammet
automatiskt s att det basta mdjliga
disk- och torkresultatet uppnas.

A Varning — Lagg inga smaféremal for
diskning i uppfangningsskalen fér
diskmedelstabletten [22]. Detta
férhindrar jamn uppldsning

av diskmedelstabletten.

A Varning — Om man vill ldgga in mer
disk efter programstarten far man inte
anvanda uppfangningsskalen som
handtag till dverkorgen.
Diskmedelstabletten kan redan finnas
dar och man kan komma i kontakt med
den delvis uppldsta
diskmedelstabletten.
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Anvisning

Optimala disk- och torkresultat far
man om man anvander diskmedel
tillsammans med separat
anvandning av salt

och skoljglansmedel.

Vid korta program kan det intraffa
att diskmedelstabletterna inte hinner
|6sas upp helt och héllet beroende
pa olika upplésningférhallanden och
da blir rengdringseffekten inte
optimal. Quppldsta diskmedelsrester
finns aven kvar. Pulverdiskmedel
lampar sig béttre for dessa program.
Vid ”Intensiv’-program (hos vissa
modeller) racker det med

en diskmedelstablett. Nar man
anvander diskmedel i pulverform kan
man skaka ut lite extra pulver

pa luckan.

Aven nér pafyliningsindikatorn for
skoljglans och/eller
saltpafyliningsindikatorn lyser, gar
diskprogrammet utan problem nar
man anvander kombinerade
diskmedel.

Vid anvandning av diskmedel med
vattenldsligt skyddsholje: Ta bara

i holjet med torra hander och fyll
endast diskmedlet i ett absolut torrt
diskmedelsfack, annars kan det
klibba ihop.

Om man gar over fran kombinerade
diskmedel till diskmedel maste man
se till att avhardningsanlaggningen
och skoljglansméangden stalls in pa
ratt varden.



Programoversikt sV

Programoversikt

I denna 6versikt visas det max. mojliga antalet program. Vélj motsvarande

program och anvisning fran mandverpanelen.

Diskgods Typ av smuts Program Méjliga Programférlopp
extrafunktioner
Fordiskning
S 3 1‘:]— Huvuddisk 70°
Kastruller, kraftigt vidhdftande =~ ~— / = ala Mellanskéljning
stekpannor, taligt inbranda eller Intensiv 70 Skoljglansskéljning 65°
diskaods intorkade starkelse- :
och %estick eller dggvithaltiga Torkning
matrester iu_tf Optimeras beroende pé
hnd alla nedsmutsningsgrad med
Auto 45° - 65° hjalp av sensorer.
Tj Optimeras beroende pa
— alla nedsmutsningsgrad med
Auto 45° - 65° hjalp av sensorer.
blandat diskgods  latt intorkade vanliga Fordiskning
och bestick matrester Yo Huvuddisk 50°
eco
£ / alla Mellanskéljning
Eco 50 Skoljglansskljning 65°
Torkning
Intensivzon Fordiskning
. YD / T Spara tid HUVUddls.K .4Q
omtaligt ' o Halvfull maskin Mellanskéljning
diskgods, Destok - ingg yignitande, K" 40 Eratorkning | SKolglansskdijing 55°
emperaturkénsli - ¢ : .
ga plaster farska matrester Torkning
och glas Uo »To Huvuddisk 45°
» /1 = Extratorkning Mellanskdljning
Snabb 45 Skoljglansskélining 55°
AN
alla typer kall avskoljning, i / ny . Eérdiskni
av diskgods mellandiskning Fordiskning nga Ordiskning
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sV Extrafunktioner

Programval

Leta reda pa ett program som passar
beroende pé typ av diskgods och hur
smutsig disken &r.

Rad fér provningsanstalter

Testinstitut far anvisningarna for
jamfoérande provning (t.ex. enligt
EN60436).

Harvid handlar det om villkoren for
genomférande av tester, dock inte om
resultat eller férbrukningsvarden.

Forfragan via e-post till:
dishwasher@test-appliances.com

Nodvandigt ar typnummer (E-Nr.) och
tillverkningsnummer (FD), som du finner
pa typskylten pa maskinluckan.

Extrafunktioner

* beroende pd modell

Kan stéllas in via tangenterna
extrafunktioner [ 5 1.

@ Spara tid (VarioSpeed) *

Med funktionen >>Spara tid<< kan
gangtiden beroende pa valt
diskprogram forkortas med ca 20%
till 50%. Den aktuella andringen

i gangtid visas i sifferindikatorn [10].
For att uppna basta mojliga
rengdringseffekt vid férkortad tvattid
kommer vatten- och
energifdrbrukningen att 6kas.
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Halvfull maskin *

Nér du bara har en liten mangd disk
(t.ex. glas, koppar, tallrikar), kan du sla
pa funktionen "Halvfull maskin”. Darvid
sparas vatten, energi och tid. Anvand lite
mindre diskmedel an vid ett komplett
diskprogram.

Hygien (Hygiene) *

Under diskningen hdéjs temperaturen.
Dérigenom uppnas en hdgre hygienisk
status. Idealisk ar denna extrafunktion
t.ex. for rengéring av skarbrador

eller nappflaskor.

Intensivzon *

Perfekt for blandat diskgods. Man kan
diska kraftigt nedsmutsade kastruller
och pannor i underkorgen tillsammans
med normalt nedsmutsad disk

i 6verkorgen. Spoltrycket i underkorgen
forstarks, vattentemperaturen

hojs nagot.

Extratorkning *

Tack vare en forhojd temperatur under
skoljglansskoljningen och en langre
torkningsfas kan aven plastféremal torka
battre. Energiférbrukningen ar latt
forhojd.



Anvanda maskinen

Programdata

Programdata (férbrukningsvarden) hittar
ni i den kortfattade bruksanvisningen.
De hanfor sig till normala férhallanden
och instélld vattenhardhet H:34. Olika
faktorer som paverkar,

t.ex. vattentemperatur eller
vattenledningstryck kan leda till
avvikelser.

Aquasensor *

* beroende pd modell

Aquasensorn ar en optisk métanordning
(ljusbarriar) som mater diskvattnets
grumlighet.

Aguasensorn aktiveras beroende pa
program. Om aguasensorn ar aktiv kan
"rent” diskvatten anvandas i nasta
diskfas och vattenférbrukningen sankas
med 3 - 6 liter. Om vattnet daremot ar
smutsigare pumpas det bort och ersatts
av rent vatten. | automatikprogrammen
anpassas dessutom temperaturen och
disktiden till hur smutsig disken ar.

Anvanda maskinen sV

Starta maskinen

1. Oppna vattenkranen helt och héllet.

2. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [11.
Indikatorn till programmet Eco 50°
blinkar. Detta program véljs om
ingen annan programtangent
trycks in. | sifferindikatorn
blinkar den troliga programlangden.

3. Tryck pa START-tangenten [6 1.
Programmet startar automatiskt.

Anvisning

- fér miljévéanlig anvandning av
diskmaskinen:

Av ekologiska skal ar programmet Eco
50° foérinstallt varje gang maskinen
startas. Det anvander inte bara vara
miljéresurser pa ett skonsamt satt utan
aven din bors.

Programmet Eco 50° &r ett synnerligen
miljévéanligt program. Det ar
”standardprogrammet” enligt EU-
férordningen 1016/2010, som beskriver
standardrengéringscykeln fér
reng6ring av normalt smutsat
diskgods och den kombinerade energi-
och vattenférbrukningen fér rengéring
av denna typ av diskgods pa mest
effektiva satt.
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sV Anvanda maskinen

Indikator for aterstaende
disktid

N&ar man valjer program visas
i sifferindikatorn den aterstaende
disktiden [10].

Géangtiden bestdms under programmet
beroende pé vattentemperaturen

och diskméangden savéal som graden
av nedsmutsning och kan variera
(beroende pé valt program).

Valja starttid *

* beroende pa modell

Programstarten kan skjutas upp

i entimmessteg upp till 24 timmar.

1. Stang luckan.

2. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [11.

3. Tryck pa férvalstangenten tills
sifferindikatorn visar k0l |,

4. Tryck upprepade ganger pa
forvalstangenten tills 6nskad tid
visas.

5. Tryck upprepade ganger pa
tangenten for att radera starttid
tills +:00 visas i sifferindikatorn [10].
Anda tills start kan du &ndra ditt
programval pa godtyckligt satt.

Programslut

Programmet &r avslutat nar vardet .00

syns i sifferindikatorn [101.
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Automatisk avstangning efter
programslut *

* beroende pa modell

For att man ska spara energi stangs

diskmaskinen av 1 min efter

programslut (fabriksinstallning).

Den automatiska avstangningen kan

stallas in fran P:00 il P:02.

P00 Maskinen stangs inte

automatiskt av

.0 1 Av efter 1 min

P02 Av efter 120 min

1. Stang luckan.

2. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [ 1 1.

3. Hall programtangenten intryckt
och tryck in START-tangenten [6]
tills sifferindikatorn visar H:{J....

4. Slapp upp bagge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten
blinkar och i sifferindikatorn
lyser det fran fabriken instéllda
vardet H:04.

5. Tryck upprepade ganger pa
programtangenten tills det
fabriksinstallda vardet P: { visas
i sifferindikatorn [10].

Gor sa har for att dndra instéllningen:

1. Tryck in programtangenten [C 1.
For varje gang tangenten trycks
in hojs vardet ett steg; nar vardet
ar P:02 hoppar indikatorn ater
till P:00 (av).

2. Tryck pa START-tangenten [6 1.
Installningsvardet ar lagrat.



Stanga av maskinen

Kort tid efter programslut:

1. SlI& ifran PA-/AV-omkopplaren [11.

2. Skruva igen vattenkranen (bortfaller
vid Aqua-Stop).

3. Ta ut disken nar den svalnat.

Anvisning

Lat diskmaskinen kylas av nagot innan
du 6ppnar den. P4 sa vis undviker du att
anga kommer ut och pé lang sikt
fororskar skador pa snickerierna.

Avbryta programmet

1. SI& ifran PA-/AV-omkopplaren [11.
Ljusindikatorn slocknar. Programmet
ligger kvar i minnet.

Vid varmvattenanslutning eller nar
maskinen redan varmts upp; lat
luckan sta pa glant nagra minuter
innan du stanger den. | annat fall kan
luckan ga upp eller vatten rinna ur
maskinen pa grund av expansion
(6vertryck).

2. For att fortsatta programmet, sla il
PA-/AV-omkopplaren [1].

Avbryta programmet (Reset)

1. Tryck pa START-tangenten [6 ]
under ca 3 sekunder.

Sifferindikatorn visar 00 1.

2. Programmet varar i ca 1 minut.
| sifferindikatorn syns &:04.
3. Sla ifran PA-/AV-omkopplaren [11.

Anvanda maskinen sV

Programbyte

Efter att ha tryckt pa START-
tangenten [6 ] &r det inte mojligt
att byta program.

Ett programbyte ar endast majligt via
Avbryta program, (Reset).

Intensivtorkning

| skoéljglansskéljning arbetar maskinen
med en hogre temperatur och darmed
far man ett férbattrat torkresultat.
Gangtiden kan darvid hdjas obetydligt.
(Se upp med émtaligt porslin.)
1. Stang luckan.
2. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [11.
3. Hall programtangenten intryckt
och tryck in START-tangenten [6 ]
tills sifferindikatorn visar H:iJ....
4. Slapp upp bagge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten
blinkar och i sifferindikatorn
lyser det fran fabriken instéllda
vardet H:04.
5. Tryck upprepade ganger
pa programtangenten tills det
fabriksinstallda vardet o:00 visas
i sifferindikatorn [10].

Gor sa har for att dndra instéllningen:
1. Tryck pa tangenten for att satta

igang o0 { eller stéanga av o:00

Intensivtorkning.
2. Tryck pa START-tangenten [ 6 1.

Installningsvérdet ar lagrat.
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SV Rengoring och skdtsel

Rengoring och skotsel

Med en regelbunden kontroll och
skotsel av maskinen minskar risken for
fel. Detta spar tid och energi.

Dismaskinen i dess helhet

m Kontrollera om det finns fett- och
kalkavlagringar inuti diskmaskinen.

Om du upptacker sadana avlagringar:

m Fyll diskmedelsfacket med
diskmedel. Starta maskinen utan
disk med det program som har
hogsta vattentemperaturen.

For rengdring av diskmaskinen, anvand
endast rengoringsmedel speciellt
avpassade for detta &ndamal.

m FOr att maskinens kapacitet ska
bibehallas langre bor du regelbundet
rengdra den med ett speciellt
diskmaskinsrengdringsmedel.

m  Rengodr regelbundet luckans
tatningspackning med en fuktig trasa
och lite diskmedel fér att den alltid
ska forbli ren och hygienisk.

=  Om skapet ej ar i drift under langre
tid, 1at dorren sta pa glant for att
undvika uppkomsten av dalig lukt.
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Anvand aldrig angrengorare

for rengoring av diskmaskinen.
Tillverkaren ansvarar inte for eventuella
skador till foljd av att angrengdrare
anvands.

Torka av maskinfronten och
manoverpanelen regelbundet med en
latt fuktad trasa; vatten och lite
handdiskmedel racker. Undvik riviga
svampar och skurmedel. Badadera kan
orsaka repor.

Maskiner i rostfritt stal: undvik
wettexdukar eller tvatta dem ordentligt
innan de anvands forsta gangen for
undvikande av korrosion.

A Varning — Halsorisk

Anvand aldrig andra
hushallsrengdringsmedel, t.ex.
klorhaltiga sadanal!

Specialsalt och skoljglans

= Kontrollera pafyliningsindikatorer
och [9]. Fyll pa salt och/
eller skdljglans vid behov.



Silar

Silarna fangar upp grova matrester
s& att de inte kommer in i pumpen.

Dessa rester kan ibland tappa till silarna.

Silsystemet bestar av en grovsil, en flat

finsil och en mikrosil.

1. Kontrollera efter varje diskning att
inga féremal finns kvar i silarna.

2. Vrid loss silcylindern enligt bilden
och ta ut silsystemet.

3. Avlagsna eventuella rester och
rengOr silen under rinnande vatten.

4. Satt tillbaka silsystemet i omvéand
ordning och se till att
pilmarkeringarna efterat star mitt
emot varandra.

Rengodring och skobtsel sV

Spolarmar

Kalk och féroreningar fran diskvattnet

kan blockera spolarmarnas och

munstycken och lager.

1. Kontrollera att spolarmarnas
munstycken inte ar igensatta.

2. Skruva loss den 6vre spolarmen
[23].

3. Dra av den undre spolarmen
uppat.

4. Rengodr spolarmarna under rinnande
vatten.

5. Satt tillbaka respektive skruva fast
spolarmarna.
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sv Hur atgarda fel?

Hur atgarda fel?

Av erfarenhet vet vi att du sjalv kan
atgarda manga fel som uppstér vid
daglig anvandning. Detta sparar
naturligtvis kostnader och du behdéver
inte vanta pa att felet ska atgardas.

| f6ljande Gversikt hittar du mojliga
orsaker till fel samt rad om hur felen ska
avhjalpas.

Anvisning

Om diskmaskinen under diskningens

gang av oklara skal skulle stanna eller
inte starta, anvand funktionen Avbryta
program (Reset).

(Se kapitlet Anvanda maskinen)

A Varning — Tank pa foljande:
reparationer far endast utforas

av fackman. Maste nagon del bytas ut,
tdnk pa att endast anvdnda
originaldelar. Reparationer som inte
utforts pa ett sakkunnigt séatt eller med
andra an originaldelar kan orsaka
betydande skada och innebara fara
for anvandaren.

Avloppspump

Grovre matrester eller frammande
foremal som silarna inte lyckats stoppa
kan blockera avloppspumpen.
Diskvattnet star sedan over silen.

A Varning — Risk for skarsar!

Se till att du inte skadar dig pa
glasskarvor eller vassa foremal vid
rengdring av avloppspumpen.
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| s& fall:

1. Avskilj foérst apparaten fran elnétet.

Ta ut éver- och underkorg [28].

Bygg ut silarna [26].

Os ut vattnet, ta ev. en svamp

till hjalp.

5. Ta bort det vita pumplocket (som pa
bild) med hjalp av en sked. Fatta
locket i 6glan och lyft det snett inét.

Ta locket helt ut.
v 2

6. Kontrollera om det finns frammande
foremal i vinghjulet och avlagsna
dem vid behov.

oD

7. Satt locket i dess ursprungliga lage
och tryck det nedat tills det snapper
fast (klick).

8. Bygg in silarna.
9. Satt tillbaka korgarna.



Feltabell

Hur atgarda fel? sV

Fel

Orsak

i\tgérd

Indikator "Kontroll av
vattentillforseln”
lyser.

Tilloppsslangen vikt.

Lagg tilloppsslangen s att den inte ligger i
veck,

Vattenkranen &r stangd.

Oppna vattenkranen.

Vattenkranen har fastnat eller ar

igenkalkad.

Oppna vattenkranen.

Vattenflédet med dppen vattentillférsel
maste vara min 10 I/min.

Silen vid vattentillférseln ar

igentappt.

Stang av maskinen och dra ut
stickkontakten ur vdgguttaget. Stang
vattenkranen. Lossa vattenanslutningen.

Rengdr silen i tilloppsslangen. Skruva
tillbaka vattenanslutningen. Kontrollera
tatheten. Aterstall strémférsorjningen. Sla
p& maskinen.

Felkoden £ 7 lyser.

InsugningsGppningen (péa
maskinens hdgra insida) ar tackt

av diskgods.

Placera diskgodset sa att
insugningséppningen ligger fri.

Felkoden £: I lyser.

Varmeelementet ar igenkalkat

eller smutisgt.

Rengdr maskinen med rengoringsmedel
avsett for diskmaskiner eller avkalka
maskinen. Diskmaskinen ska anvandas
tillsammans med avhardare och kontrollera
instéliningen (se avsnittet "Avhardning/
Specialsalt”).

Felkoden &£: {4 lyser.

Vattenskyddssystemet aktiverat.

Felkoden £ {5 lyser.

Sténg vattenkranen.
Kontakta kundtjansten och uppge felkoden.

Felkoden £: /6 lyser.

Standigt vattentillopp.

Felkoden £:22 lyser.

Silarna nedsmutsade eller

igentdppta.

Rengor silarna.
(Se "Rengdring och skotsel”)
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sv Hur atgarda fel?

Fel

Orsak

i\tgﬁrd

Felkoden & .24 lyser.

Avloppsslangen igentappt eller
vikt.

L&gg slangen utan veck, avidgsna rester vid
behov.

Vattenldsanslutningen
fortfarande stangd.

Kontrollera anslutningen till vattenldset och
Oppna vid behov.

Locket till avloppspumpen lost.

Snépp fast locket ordentligt.
(Se "Avloppspump”)

Felkoden £:.2'5 lyser.

Avloppspumpen blockerad eller
avloppspumpens lock har inte
snappt fast.

Rengdr pumpen och snépp fast locket
riktigt. (Se "Avloppspump”)

Felkoden £:2 7 lyser.

Natspanningen for 1ag.

Inget maskinfel, I&t testa ndtspanning och
elinstallation.

En annan felkod visas i
sifferindikatorn.

(E:0 il E: 30

Formodligen har ett tekniskt fel
uppstatt.

Stang av maskinen med PA/AV-
omkopplaren [_1_]. Starta maskinen pé nytt
efter en kort stund.

Skulle problemet upptréda igen, stang
vattenkranen, dra ut stickkontakten.

Kontakta kundtjanst och ange felkod.

Displayen blinkar.

Luckan inte helt stdngd.

Sting luckan. Se till att inga féremél
(diskgods, doftgivare) skjuter ut fran korgen
och darmed hindrar att luckan stangs.

Péfyliningsindikatorn for
salt och/eller
skoljglans (91 lyser.

Skojglans saknas.

Fyll pa skoliglans.

Salt saknas.

Fyll pé specialsalt.

Sensorn kdnner inte igen
salttabletter.

Anvand annat specialsalt.

Pafyliningsindikatorn for
salt och/eller
skdljglans 9] lyser inte.

Pafyliningsindikatorn &r
avstangd.

Aktivering/deaktivering (se kapitlet
”Avhdrdaren/Specialsalt” eller
"Skoljglans”).

Det finns &nnu tillréckligt med
specialsalt/skoljglans.

Kontrollera péfyliningsindikator,
fylinadsgraden.

Vatten blir kvar i maskinen
efter avslutat program.

Silsystemet eller omréadet under
silarna ar igentappt.

Rengor silarna och omréadet under silarna
(se "Avloppspump”).

Program har dnnu inte avslutats.

Invanta programsilut eller genomfor Reset
(se "Avbryta programmet”).
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Hur atgarda fel? sV

Fel

Orsak

i\tgﬁrd

Diskgodset gj torr.

Ingen eller for lite skoljglans i
behallaren.

Fyll pa skoljglans.

Ett program utan torkning har
valts.

Vélj program med torkning (se
"Programdversikt”, "Programforlopp”).

Vattenanhopning i fordjupningar

Beakta snedstallning vid insattning, placera

av diskgods och bestick. om mojligt berért diskgods snett.
Det anvanda kombinerade Anvand andra kombinerade diskmedel med

diskmedlet ger déligt torkeffekt.

battre torkeffekt. Ytterligare anvéndning av
skoljglans Gkar torkeffekten.

Intensivtorkning till
torkningshéjning ej aktiverad.

Aktivera intensivtorkning (se "Anvanda
maskinen”).

Diskgodset har tagits ur
maskinen for tidigt eller
torkningen var &nnu inte avslutad.

Invénta programslut resp ta ut diskgodset
forst 30 minuter efter programslut.

Den anvédnda ekologiska
skoljglansen har daligt torkeffekt.

Anvand mérkesskdljglans. Ekologiska
produkter har tydligt sémre verkan.

Diskgods av plast ej torr.

Speciella egenskaper av plast.

Plast har mindre vdrmelagringsférmaga och
torkar darfor sémre.

Besticken gj torra.

Besticken ofdrdelaktigt Stoppa om majligt ner ett bestick i sénder,
placerade i bestickkorgen. unadvik kontaktstéllen.
Besticken ofdrdelaktigt Placera besticken rétt och om majligt ett i

placerade i bestickladan.

sander.

Maskinens innervaggar
vata efter diskning.

Inget maskinfel.

P& grund av torkningsprincipen
"kondensationstorkning” ar vattendroppar i
behallaren fysikaliskt betingade och
Onskvérda. Fuktigheten i luften kondenserar
pa innervdggarna, rinner ivdg och pumpas
ut.
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sv Hur atgarda fel?

Fel Orsak Atgird
Matrester pd diskgodset.  Disken star for tétt, diskkorgen  Placera diskgodset s att det finns
overfull. tillrdckligt med fritt utrymme och att

vattenstralarna kan nd diskgodset. Undvik
kontaktstéllen.

Spolarmsrotationen forhindrad.

Placera diskgodset s att spolarmarnas
rotation inte hindras.

Spolarmsmunstyckena
igentappta.

Rengor spolarmsmunstyckena
(Se "Rengdring och skotsel”)

Silarna nedsmutsade.

Rengdr silarna (se "Rengdring och skotsel”).

Silarna felaktigt insatta
och/eller har inte sndppt fast.

Séttin silarna riktigt och snépp fast dem.

Ett for svagt diskprogram har
valts.

Vélj kraftfullare diskprogram.

Diskgodset alltfor noga avskoljt i
forvég; darfér beslutar sig
sensorsystemet for ett svagare
programforlopp. Riktigt besvérlig
smuts kan delvis inte avldgsnas.

Skoljinte diskgodset i forvdg. Avlagsna bara
stora matrester.

Programrekommendation Eco 50° eller
Intensiv.

Hoga smala karl diskas inte
tillrdckligt i hornen.

Stéll inte hoga smala kérl for snett och inte i
hornen.

Overkorg till hdger och
vanster inte installd pd samma
hojd.

Stall in verkorgen med spakar pd sidan pa
samma hojd.

Diskmedelsrester

Locket till diskmedelsfacket
blockerat av diskgods, darfér
Oppnas inte locket helt.

Locket till diskmedelsfacket far inte
blockeras av diskgods.

Placera inget diskgods eller doftgivare i
uppféngningsskélen for
diskmedelstabletter.

Locket till diskmedelsfacket
blockeras av en
diskmedelstablett.

Diskmedelstabletten maste sattas in pa
tvdren och inte pa hdgkant.

Diskmedelstabletter har anvénts i
snabb- eller kortprogrammet.

Diskmedlets upplsningstid har
inte uppnétts i det valda
kortprogrammet.

UpplGsningstiden for disktabletter &r for
lang for ett snabb- eller kortprogram.
Anvand diskmedelspulver eller ett
kraftfullare program.

Vid langre lagringstid minskas
diskeffekten och formagan att
upplosas eller ockséd klumpar sig
diskmedlet.

Byt diskmedel.
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Fel Orsak Atgird
Vattenflackar p& Att det bildas droppar pé Anvénd ett starkare program (vattnet byts
plastféremal. plastytan kan av fysikaliska flera ganger).

orsaker ej undvikas. Efter
avtorkning syns vattenflackar.

Beakta snedstallning vid insattning.
Anvénd skoljglans.
HGj vid behov avhérdningsinstallningen.

Avtorkningsbara eller
vattenldsliga beldggningar
i behallaren eller pa luckan.

Amnen i diskmedlet avlagras.
Dessa beldggningar kan for det
mesta inte avidgsnas pa kemisk
vdg (maskinrengdringsmedel, ...).

Byt diskmedelsmérke.
Rengdr maskinen mekanisk.

Vid "vit belaggning” pé botten av
behéllaren &r avhardaren installd
pé gransen till fel varde.

Hoj avhadrdningsinstaliningen och byt vid
behov diskmedel.

Locket till saltbehallaren
inte igenvridet.

Vrid igen locket till saltbehdllaren.

Endast glas: Begynnande
glaspest kan endast skenbart
torkas bort.

Se "Skador pa glas och porslin”.

Vita beldggningar som &r
svara att avidgsna pa
diskgods, behallare eller
lucka.

Amnen i diskmedlet avlagras.
Dessa beldggningar kan for det
mesta inte avidgsnas pa kemisk
vég (maskinrengdringsmedel, ...).

Byt diskmedelsmarke.
Rengdr maskinen mekanisk.

Hardhetsomrédet fel instéllt eller
vattenhrdhet stérre an 50°dH
(8,9 mmol/l).

Stdll in avhérdaren enligt bruksanvisningen
eller fyll pé salt.

3--1 diskmedel eller bio/eko-
diskmedel &r inte tillréckligt
effektiva.

Stéll in avhérdaren enligt bruksanvisningen
eller anvand separata medel
(mdrkesdiskmedel, salt, skoljglans).

Underdosering av diskmedel.

HOj diskmedelsdosen eller byt diskmedel.

Ett for svagt diskprogram har
valts.

Vélj kraftfullare diskprogram.

Te-eller lappstiftsflackar
pé diskgodset.

For 1ag disktemperatur.

Valj program med hogre disktemperatur.

For liten mangd eller olampligt
diskmedel.

Fyll pé lampligt diskmedel med ratt
dosering.

Diskgodset alltfor noga avskoljt i
forvag; darfor beslutar sig
sensorsystemet for ett svagare
programforlopp. Riktigt besvérlig
smuts kan delvis inte avidgsnas.

Skdljinte diskgodset i forvdg. Avlagsna bara
stora matrester.

Programrekommendation Eco 50°
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Fel Orsak Atgird

Férgade (bl4, gula, bruna), Beldggning avdmnen grénsaker  Delvis méjlig att avidgsna med

svara beldggningar till (t.ex. av kél, selleri, potatis, maskinrengoringsmedel eller med
sddana som ej kan nudlar, ...) eller i ledningsvattnet  mekanisk rengdring. Belédggningar &r ur

avldgsnas, i maskinen eller  (t.ex. mangan).

halsosynpunkt ofarliga.

pé diskgods av rostfritt stél. Belaggning av metalliska

bestandsdelar pé diskgods av
silver eller aluminium.

Delvis mojlig att avidgsna med
maskinrengdringsmedel eller med
mekanisk rengoring.

Férgade (gula, orange, Avlagring av amnen i matrester  Undersok funktionen hos avhérdaren (fyll pa
bruna) avlagringar som latt och i ledningsvattnet (kalk), specialsalt) resp aktivera avhardning vid
kan avlagsnas i "tvélartad”. anvandning av kombinationsdiskmedel
innerutrymmet (disktabletter) (se kapitlet "Avhadrdaren/
(foretradesvis i Specialsalt”).

bottenomrédet).

Missfargning av Plastdetaljer inuti diskmaskinen ~ Missfargningar & normala och paverkar
plastdetaljer inuti kan under diskmaskinens livstid  inte diskmaskinens funktion.

apparaten. missfargas.

l\/lissfélilrgnirlg av For lag disktemperatur. Vélj program med hogre disktemperatur.
plastforemal. Diskgodset alltfor noga avskéliti ~ Skélj inte diskgodset i forvag. Avidgsna bara

forvag; darfor beslutar sig
sensorsystemet for ett svagare
programforlopp. Riktigt besvérlig
smuts kan delvis inte avldgsnas.

stora matrester.
Programrekommendation Eco 50°

Rander som kan avlidgsnas  Alltfor mycket skoljglansmedel.

Stallin skdljglansmangd pé 1agre 1age.

pa glas, glas med | koljglans pafylld eller 5
metalliskt utseende och gg?&%ﬁ)ﬁghs Py eterior

Fyll pé skéljglans och kontrollera
doseringen (rekommendation lage 4-5).

bestick. Diskmedelsrest i
programavsnittet
skoljglansskoljning. Locket till
diskmedelsfacket blockerat av
diskgods (locket 6ppnas inte helt
och héllet).

Locket till diskmedelsfacket far inte
blockeras av diskgods.

Placera inget diskgods eller doftgivare i
uppfangningsskalen for
diskmedelstabletter.

Diskgodset alltfor noga avskoljt i
forvég; darfor beslutar sig
sensorsystemet for ett svagare
programforlopp. Riktigt besvarlig
smuts kan delvis inte avldgsnas.

Skoljinte diskgodset i forvéag. Avldgsna bara
stora matrester.

Programrekommendation Eco 50°

Begynnande eller redan Glas som ej ar diskmaskinsakert,
befintlig, irreversibel (garej endast lAmpligt for diskmaskin.
tillbaka) glasgrumling.

Anvand diskmaskinsakert glas.

Undvik 1ang &ngfas (tid efter diskningens
slut).

Anvand diskning med lagre temperatur.
Stéllin avhardaren enligt vattnets hardhet
(vid behov ett l&gre 1age).

Anvand diskmedel med
glasskyddskomponent.
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Fel

Orsak

i\tgﬁrd

Rostflackar pa besticken.

Besticken inte tillréckligt
rostbestandiga. Knivblad drabbas
ofta starkare.

Anvand rostbestandiga bestick.

Bestick rostar ocksé nar foremal
som redan rostat diskas
samtidigt (kastrullhandtag,
skadade diskkorgar osv).

Diska inga rostiga foremal.

Salthalten i diskvattnet for hog,
eftersom locket till saltbehallaren
inte vridits igen ordentligt eller
ocksd har salt spillts vid
saltpafyliningen.

Vrid igen locket till saltbehéllaren helt eller
avlagsna salt som spillts.

Maskinen startar inte.

Trasig sakring i elsképet.

Kontrollera sékringen.

Natkabeln sitter inte i
vigguttaget.

Sékerstdll att ndtkabeln sitter ordentligt fast
p& maskinens baksida och i vigguttaget.
Kontrollera att végguttaget fungerar.

Maskinluckan inte helt stangd.

Stang luckan.

Programmet startar av sig
sjalvt.

Programslut ej invédntat.

Genomfor Reset.
(Se "Avbryta programmet”)

Luckan kan endast med
svarighet Gppnas.

Barnspdrren ar aktiverad.

Deaktivera barnsparren. (Se
bruksanvisningen ldngst bak pa omslaget)

Luckan kan inte stangas.

Luckl&set har slagit om.

Stang luckorna med forhojd kraftinsats.

Luckan kan inte dppnas pa grund
av inbyggnaden.

Kontrollera inbyggnaden av maskinen:
dorrar eller inbyggnadsdelar far inte stéta i
vid sténgning.

Locket ill Diskmedelsfacket eller lockfastet Avidgsna diskmedelsrester.
diskmedelsfacket kan inte  blockerat av kletiga

stangas. diskmedelsrester.

Diskmedelsrester i Spolarmar blockerade av Se till att spolarmarna kan rotera fritt.

diskmedelsfacket eller i
uppfangningsskalen for
diskmedelstabletter.

diskgods, darfor skéljs inte
diskmedel ut.

Diskmedelsfacket var fuktigt nér
diskmedel fylldes pé.

Tillsatt diskmedel endast i torrt
diskmedelsfack.

Maskinen blir stdende i
programmet eller
programmet gor uppehall.

Luckan inte helt stdngd.

Stang luckan.

Placera inget diskgods eller
doftgivare i uppféngningsskélen
for diskmedelstabletter.
Overkorgen trycker mot luckans
insida och hindrar en saker
lucksténgning.

Kontrollera om bakre vaggen blivit intryckt
genom t.ex. vdgguttag eller ej demonterade
slanghallare.

Strom- och/eller vattentillforsel
avbruten.

Aterstall strom- och/eller vattentillforsel.
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Slaende ljud fréan
péfyliningsventilen.

Beroende av husinstallation,
alltsd inget maskinfel. Ingen
inverkan p& maskinfunktionen.

Kan ej atgdrdas.

Sl&ende eller slamrande
ljud.

Spolarmen slar i diskgodset,
diskgodset ej inplacerat pa ratt
Sétt.

Placera diskgodset sé att spolarmarna inte
tar i diskgodset.

Om det finns lite diskgods i
maskinen traffar vattenstralarna
diskmaskinens innanddme direkt.

Fyll pd mer diskgods eller fordela
diskgodset jamnare i maskinen.

Latt diskgods ror sig vid
diskningen.

Placera latt diskgods pa ett stadigt sétt.

Ovanligt mycket Iodder.

Handdiskmedel i behéllaren for
skoljglans.

Fyll behéllaren for skoljglans omgéende
med skoljglans.

Spilld skéljglans.

Avlagsna skoljglans med en trasa.
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Service

Vand dig till Service om du inte lyckas
atgarda felet. Vi hittar alltid en passande
|6sning ocksa for att undvika onddiga
utryckningar av servicetekniker.
Kontaktuppgifter for ndrmaste Service
hittar du pa baksidan av denna
bruksanvisning eller i bifogade
férteckning Gver Servicestallen. Vid
kontakt, ange typnummer (E-Nr. = 1)
och tillverkningsnummer (FD = 2) som
du finner pa typskylten pa
maskinluckan.

o8

|E-Nr.
T—t |
|FD | | | |
2
E-Nr. | / |FD[ , || |
/ /

Du kan lita pa tillverkarens kompetens.
Vand dig till oss. Forsakra dig om att
reparationen utfors av utbildade
servicetekniker som har tillgang till
originalreservdelar.

* beroende pa modell

Service sV

Installation och
anslutning

For att sédkra en anvandning

i vederborlig ordning maste
diskmaskinen anslutas pa ratt satt (av
en fackman). Data for tillopp och avlopp
samt de elektriska anslutningsvardena
maste motsvara de kravda kriterierna
som de ar nedskrivna i féljande avsnitt
resp. i monteringsanvisningen.

Vid monteringen, tank pa att utféra
arbetsstegen i ratt ordning:

1. Kontroll vid leveransen

2. Installation

3. Avloppsanslutning

4. Dricksvattenanslutning

5. Elektrisk anslutning

Leveransens omfattning

Vid anmarkningar vand dig till handlaren
du kopt produkten fran eller till var
serviceavdelning.

m Diskmaskin
Bruksanvisning
Monteringsanvisning
Garanti*
Monteringsmaterial
Angskydd*
Gummiskydd*
Nétkabel

beroende pa modell

* @ @ @ B B BB
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SV Installation och anslutning

Sakerhetsanvisningar

Beakta sakerhetsanvisningarna under
"Vid installation”.

Leverans

Diskmaskinen har genomgatt

en noggrann funktionskontroll

pa fabriken. Darifran aterstar sma
vattenflackar i maskinen. De forsvinner
efter forsta diskningen.

Tekniska data

Vikt:

max. 60 kg

Spénning:

220-240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Anslutningsvérde:

2,0-2,4 kW

Sékring:

10/16 A (UK 13A)
Effektférbrukning:

av (Po)* 0,10 W

inte av (standby) (P)* 0,10 W

*enligt férordningarna (EU) Nr. 1016/
2010 och 1059/2010

Extrafunktioner och installningar kan éka
effektforbrukningen.

Vattentryck:

minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt

1 MPa (10 bar). Vid hogre vattentryck:
Koppla en tryckreduceringsventil fore
maskinen.

Vattentillforsel:
minimum 10 liter/minut
Vattentemperatur:

kallvatten; vid varmvatten
max. temp. 60 °C.

Kapacitet:
12-15 kuvert (beroende pa modell).
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Uppstallining

Nodvandiga inbyggnadsmatt framgar
av monteringsanvisningen. Stall
maskinen vagratt med hjélp

av de stéllbara fétterna. Se till att
underlaget ar stadigt.

= Underbyggnads- och integrerade
maskiner som senare anvands som
fristaende maskiner, maste sakras sa
att de inte kan tippa, t.ex. genom att
man skruvar fast dem i vaggen
eller genom att man bygger in dem
under en genomgaende arbetsskiva,
som é&r fastskruvad i angransande
skap.

m Diskmaskinen kan utan vidare
byggas in mellan tré- och
plastvaggar i en bankrad.

Avloppsanslutning

1. Se installationsanvisningen for
nddvandiga uppgifter. Montera i
forekommande fall vattenlas med
avloppsmuft.

2. Anslut avloppsslangen med hjalp av
bifogade delar till vattenlasets
avloppsmuft.

Se till att avloppsslangen inte viks,
klams, forandras eller trasslar in sig
och att inget tacklock i avloppet
forhindrar avloppsvattnet fran

att rinnal



Dricksvattenanslutning

1. Anslut dricksvattenanslutningen till
vattenkranen enligt
monteringsanvisningen med hjélp
av medfdljande delar.

Se till att dricksvattenanslutningen
inte viks, klams eller trasslar in sig.

2. Nar man byter ut apparaten maste
man alltid anv&nda
en ny vattentilloppsslang.

Vattentryck:

Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt

1 MPa (10 bar). Vid hogre vattentryck:
Koppla en tryckreduceringsventil framfér
apparaten.

Vattentillforsel:
Minimum 10 liter/minut
Vattentemperatur:

Kallvatten; vid varmvatten
max. temp. 60 °C.

Installation och anslutning sV

Varmvattenanslutning *

* beroende pa modell

Diskmaskinen kan anslutas till kall- eller
varmvatten upp till max. 60 °C.

Varmvattenanslutning rekommenderas
vid tillgang till energimassigt férdelaktig
varmvattenberedning och l&mplig
installation, t.ex en solvdrmeanlaggning
med cirkulationsledning.

Darigenom sparas energi och tid.

Med instéliningen varmvatten A:0  kan
du stélla in maskinen optimalt

foér anvandning med varmvatten.

Darvid rekommenderas

en vattentemperatur (temperaturen

pa det inkommande vattnet) om minst
40 °C och hogst 60 °C.
Varmvattenanslutning rekommenderas

inte om vattnet bereds i en elektrisk
varmvattenberedare.

Instéllning varmvatten:

1. Stang luckan.

2. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [1].

3. Hall programtangenten intryckt
och tryck in START-tangenten [6 ]
tills sifferindikatorn visar H:{J....

4. Slapp upp bagge tangenterna.
Ljusindikatorn i tangenten
blinkar och i sifferindikatorn
lyser det fran fabriken instéllda
vardet H:0Y.

5. Tryck upprepade ganger pa
programtangenten tills det
fabriksinstallda vérdet A:00 visas
i sifferindikatorn [10].

Gor sa har for att andra installningen:

1. Genom tryck pa knappen kan

installningen varmvatten stangas

av R:00 eller sattas pa 5:0 1.

2. Tryck pa START-tangenten [6_].
Installningsvardet ar lagrat.
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SV Installation och anslutning

Elektrisk anslutning

= Maskinen far endast anslutas
till vaxelstrom fran 220 V till 240 V
och 50 Hz eller 60 Hz via ett jordat
vagguttag installerat enligt gallande
foreskrifter. Se typskylten
betraffande sékring.

= VAgguttaget maste finnas néra
maskinen och vara latt tillgangligt
efter inbyggnaden.

Nar vagguttaget ska vara latt
tillgangligt efter inbyggnaden, maste
det for att uppfylla tillampliga
sakerhetsforeskrifter kopplas via en
allpolig brytare med minst 3 mm
kontaktGppning.

®m Andringar i anslutningen far endast
utforas av fackman.

= En forlangning
av natanslutningskabeln far endast
utforas av service.

= Vid anvandning av jordfelsbrytare
far endast sadana med tecknet
anvandas. Endast dessa
jordfelsbrytare uppfyller géllande
foreskrifter.

m Diskmaskinen &r utrustad med ett
vattensakerhetssystem. Tank pé att
detta bara fungerar nar maskinen
ar ansluten till elnatet.

Demontering

Beakta aven hér i vilken ordning
arbetsstegen ska utféras.

1. Avskilj apparaten fran elnatet.
2. Skruva av vattentillférseln.

3. Lossa avlopps- och
dricksvattenanslutningen.

4. Lossa fastsattningsskruvarna till
mobeldelarna.

5. Demontera sockeln om sadan finns.
6

. Dra ut apparaten och dra forsiktigt ut

slangen.

40

Transport

Toém diskmaskinen och sakra |6sa delar.

Maskinen maste tommas pa féljande

satt:

1. C)ppna vattenkranen.

2. Stang luckan.

3. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [11.

4. Valj programmet med den hdgsta
temperaturen.
| sifferindikatorn visas den
berdknade programtiden.

5. Tryck pa START-tangenten [6 ].
Programmet startar automatiskt.

6. Tryck efter ca 4 minuter pa START-

tangenten [ 6 ] tills sifferindikatorn

visar {:0 1.

Efter ca 1 minut visar

sifferindikatorn J:04.

Sla ifran PA-/AV-omkopplaren 1.

8. Stang vattenkranen, lossa
tilloppsslangen och lat vattnet rinna
ut.

Transportera endast maskinen uppréatt.

(sa att inget restvatten kan komma
in i maskinens styrutrustning och leda
till felaktigt programférlopp).

N

Frostsakerhet

Om maskinen star i ett utrymme dar det
finns risk for frost (t.ex. sommarstuga),
maste maskinen tdmmas helt och hallet
(se Transport).

Ratt till andringar forbehalles.



Barnsékring (lucklas) *

AVarning
40 Aktivera barnsdkringen. Stang alltid diskmaskinsluckan helt
41 Oppna luckan med aktiverad och hallet nar du lamnar diskmaskinen.
barnsakring. Endast pa detta satt kan du skydda
42 Deaktivera barnsékringen. dina barn for mgjliga faror.

Duschhuvud fér bakplatar *

] \ L_____L R —
Med hjalp av detta duschhuvud kan man diska stora platar eller galler samt tallrikar
med en diameter stdrre an 30 cm (gourmettallrikar, pastatallrikar, undertallrikar).
Ta bort 6verkorgen och stall in duschhuvudet enligt skissen ovan.

Ordna platarna som visas i figuren (max. 4 bakplatar och 2 galler) for att diskstralen
ska na alla delar.

Anvéand alltid diskmaskinen med 6verkorgen eller bakplatsspolhuvud!

* endast vissa modeller
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	Användning för avsett ändamål
	( Säkerhetsanvisningar
	Säkerhetsanvisningar

	Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerhete...
	Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.
	Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.
	Innan apparaten tas i drift

	Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna! De innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av apparaten.
	Spara alla papper så att du kan studera dem senare eller överlämna dem till nästa ägare.
	Du kan ladda ned bruksanvisningen gratis från vår Internet-sida. Internet-adressen finns på bruksanvisningens baksida.
	Vid leverans
	1. Kontrollera genast förpackningen och diskmaskinen för att upptäcka eventuella transportskador. Börja inte använda en skadad maskin utan tala med leverantören.
	2. Ta hand om förpackningsmaterialet i vederbörlig ordning.
	3. Överlåt inte förpackningen och dess delar till lekande barn. Kvävningsrisk på grund av wellpapp och plast.

	Vid installation
	Daglig användning
	Beakta säkerhets- och bruksanvisningarna på förpackningarna till diskmedel och sköljglans.

	Barnsäkring (Lucklås)Lucklås *
	Beskrivningen av barnsäkringen finns längst bak på omslaget.
	* beroende på modell

	Barnsäkring (tangentspärr)Tangentspärr
	Man kan säkra maskinen mot oavsiktligt programavbrott (t.ex. barn som leker med maskinen).
	Aktivera tangentspärren:
	1. Starta önskat program.

	2. Håll tangenten + intryckt i 4 sekunder tills det ’– visas i sifferindikatorn.
	Om någon tangent trycks in under programmets gång visas det ’– i sifferindikatorn. Det är inte möjligt att avbryta programmet (Reset).
	Deaktivera tangentspärren:
	Med programslutet (‹:‹‹ i sifferindikatorn) upphävs tangentspärren. Vid strömavbrott förblir tangentspärren aktiverad. Varje gång programmet startas måste tangentspärren åter aktiveras.


	Vid skador
	Vid skrotning
	1. Gör snarast uttjänta diskmaskiner obrukbara för att hindra olyckor.
	2. Ta hand om diskmaskinen i vederbörlig ordning.
	m Varning
	Skaderisk!

	■ För att förhindra att någon t.ex. snavar på luckan ska man inte ha diskmaskinen öppen annat än kortvarigt när man plockar ur och i disk.
	■ Knivar och andra vassa, spetsiga föremål, ska placeras i bestickkorgen med spetsen nedåt eller på knivhyllan* i vågrätt läge.
	■ Sätt eller ställ er inte på den öppnade luckan.
	■ Se till att inte överbelasta korgarna i en fristående maskin.
	■ När maskinen inte står i en nisch och därmed en sidovägg är tillgänglig, måste området vid gångjärnen i luckan av säkerhetsskäl täckas på sidan (skaderisk). Täckbitarna kan ni införskaffa som extratillbehör hos service eller i fa...
	m Varning
	Fara genom explosion!
	m Varning
	Skållningsrisk!
	m Varning
	Faror för barn!

	■ Använd barnsäkring om sådan finns. En utförlig beskrivning finns baktill på omslaget.
	■ Tillåt inte barn leka med eller använda diskmaskinen.
	■ Håll barn borta från diskmedel och sköljglansmedel. Dessa kan ge frätskador i munnen, svalget och ögonen eller orsaka kvävning.
	■ Håll barn borta från en öppnad diskmaskin. Det kan finnas smådelar i diskmaskinen som barn skulle kunna svälja, och vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten, det kan fortfarande finnas rester av diskmedel i det.
	■ Se till att inte barn kommer åt uppfångningsskålen 12 för disktabletter. Små fingrar kan komma i kläm i springorna.
	■ Se till att när du öppnar och stänger luckan till en högt placerad inbyggd diskmaskin att barn inte kan komma i kläm mellan luckan och skåpdörren undertill.
	■ Barn kan stänga in sig i maskinen (kvävningsrisk) eller hamna i annan farlig situation.

	7 Miljöskydd
	Miljöskydd
	Både förpackningen till en ny maskin och maskinen som ska skrotas innehåller värdefulla råvaror och materialen kan återvinnas.
	Vid avfallshantering sortera de olika delarna var för sig beroende på sort.
	Hör dig för med din fackhandlare eller kommunen om avfallshanteringen.
	Förpackning

	Alla plastdetaljer i maskinen betecknas med de internationellt standardiserade förkortningarna (t.ex. >PS< Polystyrol). Därmed är det vid skrotningen möjligt att sortera plastavfallet.
	Beakta säkerhetsanvisningarna under ”Vid leveransen”.
	Uttjänt diskmaskin
	Beakta säkerhetsanvisningarna under ”Vid skrotningen”.
	Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagand...


	* Lär känna din nya diskmaskin
	Lär känna din nya diskmaskin
	I den främre delen av omslaget till bruksanvisningen finns bilder på diskmaskinen.
	I texten hänvisas till bilderna.
	Manöverpanelen

	PÅ-/AV-omkopplare
	Programtangenter **
	Lucköppnare
	Välja starttid *
	Extrafunktioner **
	START-tangent
	Indikator ”Kontroll av vattentillförseln”
	Saltpåfyllningsindikator
	Påfyllnadsindikator för sköljglansmedel
	Sifferindikator
	* beroende på modell
	** Antal beroende på modell
	Diskmaskinens inredning
	Övre diskkorg
	Knivhylla *
	Uppfångningstråg disktabletter
	Övre spolarm
	Undre spolarm
	Behållare för specialsalt
	Silar
	Bestickkorg
	Undre diskkorg
	Behållare för sköljglans
	Diskmedelsfack
	Stängningsanordning för diskmedelsfacket
	Typskylt
	* beroende på modell

	Menyöversikt
	Inställningarna hittar du i de olika kapitlen.
	Vattenhårdhet •:‹‹ - •:‹ˆ
	Intensivtorkning š:‹‹ - š:‹‚
	Sköljglans §:‹‹ - §:‹‡
	Varmvatten ‘:‹‹ - ‘:‹‚*
	Automatisk avstängning ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
	* beroende på modell


	+ Avhärdaren/Specialsalt
	Avhärdaren/Specialsalt
	Diskmaskinen behöver mjukt, dvs. kalkfattigt vatten för att kunna diska ordentligt. I annat fall får diskgodset och maskinens inre vita kalkfläckar och beläggningar.
	Vattenledningsvatten över 7° dH (1,2 mmol/l) måste avhärdas. Detta sker med hjälp av specialsalt (natriumklorid) i diskmaskinens avhärdare
	Inställningen och därmed den nödvändiga saltmängden är beroende av vattenledningsvattnets hårdhetsgrad (se tabell).
	Inställningsvärde

	Saltmängden kan ställas in från •:‹‹ till •:‹ˆ.
	Vid inställningsvärdet •:‹‹ krävs inget salt.
	1. Ta reda på vattenledningsvattnets hårdhetsgrad. Din kommun kan hjälpa dig med detta.

	2. Hämta inställningsvärdet från vattenhårdhetstabellen.
	3. Stäng luckan.
	4. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	5. Håll programtangenten # intryckt och tryck in START-tangenten P tills sifferindikatorn visar •:‹....
	6. Släpp upp bägge tangenterna.
	Gör så här för att ändra inställningen:
	1. Tryck in programtangenten 3.


	2. Tryck på START-tangenten P.
	Vattenhårdhetstabell
	Använda specialsalt
	Saltpåfyllningen ska alltid ske omedelbart före nästa diskning för att undvika korrosion. På så sätt uppnås att saltlösning som runnit över sköljs bort och att korrosion inte kan uppträda i maskinen.
	1. Öppna skruvlocket till behållaren 1J.

	2. Fyll behållaren med vatten (endast nödvändigt första gången maskinen används).
	3. Fyll sedan på specialsalt (inget hushållssalt eller tabletter).
	Så snart saltpåfyllningsindikatorn ` i manöverpanelen lyser, bör specialsalt på nytt fyllas på.
	* beroende på modell


	Använda diskmedel med saltkomponentDiskmedel med saltkomponent
	När man använder kombinerade diskmedel med saltkomponent kan man i allmänhet avstå från specialsalt upp till en vattenhårdhet om 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vid vattenhårdhet över 21° dH krävs att man också här använder s...

	Stänga av saltpåfyllningsindkator/ avhärdningStänga av avhärdning
	När saltpåfyllningsindikatorn ` stör (t.ex. när man använder kombinerade diskmedel med saltkomponent), kan den stängas av.
	m Obs



	, Sköljglans
	Sköljglans
	Så snart som påfyllningsindikatorn för sköljglans h på manöverpanelen lyser, finns fortfarande en reserv av sköljglans som räcker till 1–2 diskningar. Sköljglans borde fyllas på.
	För att få klara glas och fläckfri disk behövs sköljglansmedel. Använd endast sköljglans för diskmaskiner avsedda för normalt hushållsbruk.
	Kombinerade diskmedel med sköljglanskomponenter kan bara användas upp till en vattenhårdhet om 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/ l). Vid vattenhårdhet över 21° dH krävs att man också här använder sköljglans.
	1. Öppna behållaren 1j genom att trycka på fliken på locket och lyfta.

	2. Fyll försiktigt på sköljglansmedel i påfyllnadsöppningen upp till max. tecken.
	3. Stäng locket så att det snäpper fast.
	4. Om du råkar spilla sköljglans detta medföra omfattande skumbildning vid diskningen. Avlägsna därför utspillt diskmedel med en trasa.
	Ställ in mängden sköljglans
	Sköljglansmängden kan ställas in från §:‹‹ till §:‹‡. Ställ in sköljglanstillsatsmängden på §:‹† för att få ett mycket bra torkresultat. Från fabriken är nivå §:‹† redan inställt.
	Ändra endast sköljglansmängden när det blir ränder (ställ in lägre nivå) eller vattenfläckar (ställ in högre nivå) på diskgodset.
	1. Stäng luckan.


	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Håll programtangenten # intryckt och tryck in START-tangenten P tills sifferindikatorn visar •:‹....
	4. Släpp upp bägge tangenterna.
	5. Tryck upprepade gånger på programtangenten # tills det fabriksinställda värdet §:‹† visas i sifferindikatorn )".
	Gör så här för att ändra inställningen:
	1. Tryck in programtangenten 3.


	2. Tryck på START-tangenten P.
	Stänga av på sköljglansindikatorn
	Stäng av sköljglanspåfyllningsindikatorn när sköljglansfåfyllningsindikatorn h stör (t.ex. vid användning av kombinerade diskmedel med sköljglanskomponent), kan den stängas av.
	Därmed är sköljglanspåfyllningsindikatorn h avstängd.


	- Diskgods
	Diskgods
	Olämpligt diskgods
	Föremål av koppar och tenn, utanpåliggande dekor, föremål av aluminium och silver kan missfärgas och blekas. Även vissa sorters glas (som t.ex. kristall) kan efter ett antal diskningar bli matta.
	Skador på glas och porslin
	Orsaker:
	Rekommendation:

	Ställ in disken i maskinen
	1. Avlägsna större matrester. Det är inte nödvändigt att skölja under rinnande vatten.
	2. Ordna disken så
	Mycket små föremål bör inte diskas i maskin eftersom de lätt kan falla ur korgarna.


	Tömma diskmaskinen
	Börja med att tömma maskinens underkorg. På så sätt förhindrar man att vattendroppar från överkorgen hamnar på diskgodset i undre korgen.
	Hett diskgods är ömtåligt för stötar! Låt därför disken vara kvar i diskmaskinen efter programslut tills den svalnat så pass att du kan ta i den utan problem.
	Anvisning


	Koppar och glas
	Övre diskkorg 1"
	Anvisning


	Kastruller
	Undre diskkorg 1b
	Tips
	Tips


	Bestickkorg
	Placera alltid besticken osorterade med den spetsiga sidan nedåt.
	För att undvika skador, placera alltid långa, spetsiga föremål och knivar på knivhyllan.

	KopphyllaKopphylla *
	Hyllan och utrymmet nedanför kan användas för små koppar och glas eller för större bestick såsom t.ex. slevar eller uppläggningsbestick. Hyllan kan fällas upp om den ej används.
	* Beroende på modell kan den ställas in på tre olika höjder. För att ställa in hyllan på önskad höjd, placera den först i lodrätt läge och dra den uppåt. Snedställ den sedan en aning och skjut den nedåt till önskad höjd (1, 2 eller 3...

	VikpinnarVikpinnar *
	* beroende på modell
	Vikpinnarna kan fällas upp och ner för att man på ett bättre sätt ska kunna placera kastruller, skålar och glas.

	Hållare för småsaker *Hållare för småsaker
	* beroende på modell
	Här placerar du säkert lätta plastföremål, bägare, lock osv.

	Knivhylla *Knivhylla
	* beroende på modell
	Långa knivar och liknande kan placeras liggande.

	Ändra korghöjdenÄndra korghöjden *
	* beroende på modell
	Höjden på den övre diskkorgen 1" kan efter behov ändras för att ge mer plats för skrymmande diskgods antingen i den övre eller undre diskkorgen.
	Diskmaskinshöjd 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Diskmaskinshöjd 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Beroende på hur överkorgen ser ut på din modell, välj ett av nedanstående tillvägagångssätt:

	Överkorg med handtag i sidan
	1. Dra ut överkorgen 1".
	2. För att sänka den, tryck de båda handtagen till vänster och till höger på korgens utsida inåt. Håll därvid från sidan fast korgen i övre kanten. På så sätt förhindrar du att korgen plötsligt faller ner.
	3. För att höja korgen, fatta korgen från sidan i övre kanten och dra den uppåt.
	4. Innan du skjuter in korgen igen, se till att den befinner sig på samma höjd på båda sidorna. Annars kan inte luckan stängas och den övre spolarmen får inget vatten.

	Överkorg med övre och undre rullpar.
	1. Dra ut överkorgen 1".
	2. Ta ut överkorgen och häng tillbaka den på de övre hjulen (nivå 3) respektive de undre hjulen (nivå 1).


	. Diskmedel
	Diskmedel
	Man kan använda disktabletter såväl som pulverdiskmedel eller flytande diskmedel avsett för diskmaskin. Handdiskmedel får under inga omständigheter användas. Beroende på hur smutsig disken är kan man individuellt anpassa doseringen av pulver...
	Anvisning
	m Varning


	Fyll på diskmedel
	1. Om diskmedelsfacket 9" fortfarande är stängt, använd låsanordningen 9* för att öppna det.
	2. Stäng locket till diskmedelsfacket genom att skjuta upp det tills låsanordningen snäpper fast.
	Tips


	Kombidiskmedel
	Vid sidan av traditionella diskmedel finns en rad produkter med extrafunktioner. Dessa produkter innehåller förutom diskmedlet ofta också sköljglans och saltersättning (3in1) och allt efter kombination (4in1, 5in1, etc) även ytterligare kompone...
	Så snart kombinerade diskmedelsprodukter används, anpassar sig diskprogrammet automatiskt så att det bästa möjliga disk- och torkresultatet uppnås.
	m Varning
	m Varning
	Anvisning




	/ Programöversikt
	Programöversikt
	I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Välj motsvarande program och anvisning från manöverpanelen.
	Diskgods
	Typ av smuts
	Program
	Möjliga extrafunktioner
	Programförlopp

	Programval
	Leta reda på ett program som passar beroende på typ av diskgods och hur smutsig disken är.

	Råd för provningsanstalter
	Testinstitut får anvisningarna för jämförande provning (t.ex. enligt EN60436).
	Härvid handlar det om villkoren för genomförande av tester, dock inte om resultat eller förbrukningsvärden.
	Förfrågan via e-post till:
	dishwasher@test-appliances.com
	Nödvändigt är typnummer (E­Nr.) och tillverkningsnummer (FD), som du finner på typskylten 92 på maskinluckan.

	0 Extrafunktioner
	Extrafunktioner
	* beroende på modell
	Kan ställas in via tangenterna extrafunktioner H.
	Spara tid (VarioSpeed)Ÿ Spara tid (VarioSpeed) *

	Med funktionen >>Spara tid<< kan gångtiden beroende på valt diskprogram förkortas med ca 20% till 50%. Den aktuella ändringen i gångtid visas i sifferindikatorn )". För att uppnå bästa möjliga rengöringseffekt vid förkortad tvättid kommer...
	Halvfull maskin§ Halvfull maskin *
	När du bara har en liten mängd disk (t.ex. glas, koppar, tallrikar), kan du slå på funktionen ”Halvfull maskin”. Därvid sparas vatten, energi och tid. Använd lite mindre diskmedel än vid ett komplett diskprogram.

	· Hygien (Hygiene) *Hygien (Hygiene)
	Under diskningen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status. Idealisk är denna extrafunktion t.ex. för rengöring av skärbrädor eller nappflaskor.

	Ï Intensivzon *Intensivzon
	Perfekt för blandat diskgods. Man kan diska kraftigt nedsmutsade kastruller och pannor i underkorgen tillsammans med normalt nedsmutsad disk i överkorgen. Spoltrycket i underkorgen förstärks, vattentemperaturen höjs något.

	¿ Extratorkning *Extratorkning
	Tack vare en förhöjd temperatur under sköljglanssköljningen och en längre torkningsfas kan även plastföremål torka bättre. Energiförbrukningen är lätt förhöjd.


	1 Använda maskinen
	Använda maskinen
	Programdata
	Programdata (förbrukningsvärden) hittar ni i den kortfattade bruksanvisningen. De hänför sig till normala förhållanden och inställd vattenhårdhet •:‹…. Olika faktorer som påverkar, t.ex. vattentemperatur eller vattenledningstryck kan l...
	AquasensorAquasensor *
	* beroende på modell
	Aquasensorn är en optisk mätanordning (ljusbarriär) som mäter diskvattnets grumlighet.
	Aquasensorn aktiveras beroende på program. Om aquasensorn är aktiv kan ”rent” diskvatten användas i nästa diskfas och vattenförbrukningen sänkas med 3 – 6 liter. Om vattnet däremot är smutsigare pumpas det bort och ersätts av rent vatt...

	Starta maskinen
	1. Öppna vattenkranen helt och hållet.
	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Tryck på START-tangenten P.
	Anvisning


	Indikator för återstående disktid
	När man väljer program visas i sifferindikatorn den återstående disktiden )".
	Gångtiden bestäms under programmet beroende på vattentemperaturen och diskmängden såväl som graden av nedsmutsning och kan variera (beroende på valt program).

	Välja starttidVälja starttid *
	* beroende på modell
	Programstarten kan skjutas upp i entimmessteg upp till 24 timmar.
	1. Stäng luckan.

	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Tryck på förvalstangenten @ tills sifferindikatorn )" visar œ:‹‚.
	4. Tryck upprepade gånger på förvalstangenten @ tills önskad tid visas.
	5. Tryck upprepade gånger på tangenten för att radera starttid @ tills œ:‹‹ visas i sifferindikatorn )".

	Programslut
	Programmet är avslutat när värdet ‹:‹‹ syns i sifferindikatorn )".

	Automatisk avstängning efter programslut *Automatisk avstängning efter programslut
	* beroende på modell
	För att man ska spara energi stängs diskmaskinen av 1 min efter programslut (fabriksinställning).
	Den automatiska avstängningen kan ställas in från ˜:‹‹ till ˜:‹ƒ.
	Maskinen stängs inte automatiskt av
	Av efter 1 min
	Av efter 120 min
	1. Stäng luckan.

	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Håll programtangenten # intryckt och tryck in START-tangenten P tills sifferindikatorn visar •:‹....
	4. Släpp upp bägge tangenterna.
	5. Tryck upprepade gånger på programtangenten # tills det fabriksinställda värdet ˜:‹‚ visas i sifferindikatorn )".
	Gör så här för att ändra inställningen:
	1. Tryck in programtangenten 3.


	2. Tryck på START-tangenten P.

	Stänga av maskinen
	Kort tid efter programslut:
	1. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.

	2. Skruva igen vattenkranen (bortfaller vid Aqua-Stop).
	3. Ta ut disken när den svalnat.
	Anvisning


	Avbryta programmet
	1. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.
	2. För att fortsätta programmet, slå till PÅ-/AV-omkopplaren (.

	Avbryta programmetAvbryta programmet (Reset)
	1. Tryck på START-tangenten P under ca 3 sekunder.
	2. Programmet varar i ca 1 minut. I sifferindikatorn )" syns ‹:‹‹.
	3. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.

	Programbyte
	Efter att ha tryckt på START- tangenten P är det inte möjligt att byta program.
	Ett programbyte är endast möjligt via Avbryta program, (Reset).

	Intensivtorkning
	I sköljglanssköljning arbetar maskinen med en högre temperatur och därmed får man ett förbättrat torkresultat. Gångtiden kan därvid höjas obetydligt. (Se upp med ömtåligt porslin.)
	1. Stäng luckan.

	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Håll programtangenten # intryckt och tryck in START-tangenten P tills sifferindikatorn )" visar •:‹....
	4. Släpp upp bägge tangenterna.
	5. Tryck upprepade gånger på programtangenten # tills det fabriksinställda värdet š:‹‹ visas i sifferindikatorn )".
	Gör så här för att ändra inställningen:
	1. Tryck på tangenten 3 för att sätta igång š:‹‚ eller stänga av š:‹‹ Intensivtorkning.


	2. Tryck på START-tangenten P.


	2 Rengöring och skötsel
	Rengöring och skötsel
	Med en regelbunden kontroll och skötsel av maskinen minskar risken för fel. Detta spar tid och energi.
	Dismaskinen i dess helhet

	Om du upptäcker sådana avlagringar:
	För rengöring av diskmaskinen, använd endast rengöringsmedel speciellt avpassade för detta ändamål.
	Använd aldrig ångrengörare för rengöring av diskmaskinen. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av att ångrengörare används.
	Torka av maskinfronten och manöverpanelen regelbundet med en lätt fuktad trasa; vatten och lite handdiskmedel räcker. Undvik riviga svampar och skurmedel. Bådadera kan orsaka repor.
	Maskiner i rostfritt stål: undvik wettexdukar eller tvätta dem ordentligt innan de används första gången för undvikande av korrosion.
	m Varning
	Hälsorisk


	Specialsalt och sköljglans
	Silar
	Silarna 1R fångar upp grova matrester så att de inte kommer in i pumpen. Dessa rester kan ibland täppa till silarna.
	Silsystemet består av en grovsil, en flat finsil och en mikrosil.
	1. Kontrollera efter varje diskning att inga föremål finns kvar i silarna.

	2. Vrid loss silcylindern enligt bilden och ta ut silsystemet.
	3. Avlägsna eventuella rester och rengör silen under rinnande vatten.
	4. Sätt tillbaka silsystemet i omvänd ordning och se till att pilmarkeringarna efteråt står mitt emot varandra.

	Spolarmar
	Kalk och föroreningar från diskvattnet kan blockera spolarmarnas 1: och 1B munstycken och lager.
	1. Kontrollera att spolarmarnas munstycken inte är igensatta.

	2. Skruva loss den övre spolarmen 1:.
	3. Dra av den undre spolarmen 1B uppåt.
	4. Rengör spolarmarna under rinnande vatten.
	5. Sätt tillbaka respektive skruva fast spolarmarna.


	3 Hur åtgärda fel?
	Hur åtgärda fel?
	Av erfarenhet vet vi att du själv kan åtgärda många fel som uppstår vid daglig användning. Detta sparar naturligtvis kostnader och du behöver inte vänta på att felet ska åtgärdas. I följande översikt hittar du möjliga orsaker till fel s...
	Anvisning
	m Varning


	Avloppspump
	Grövre matrester eller främmande föremål som silarna inte lyckats stoppa kan blockera avloppspumpen. Diskvattnet står sedan över silen.
	m Varning
	Risk för skärsår!


	I så fall:
	1. Avskilj först apparaten från elnätet.

	2. Ta ut över- 1" och underkorg 1b.
	3. Bygg ut silarna 1R.
	4. Ös ut vattnet, ta ev. en svamp till hjälp.
	5. Ta bort det vita pumplocket (som på bild) med hjälp av en sked. Fatta locket i öglan och lyft det snett inåt. Ta locket helt ut.
	6. Kontrollera om det finns främmande föremål i vinghjulet och avlägsna dem vid behov.
	7. Sätt locket i dess ursprungliga läge och tryck det nedåt tills det snäpper fast (klick).
	8. Bygg in silarna.
	9. Sätt tillbaka korgarna.
	Feltabell
	Fel
	Orsak
	Åtgärd




	4 Service
	Service
	Vänd dig till Service om du inte lyckas åtgärda felet. Vi hittar alltid en passande lösning också för att undvika onödiga utryckningar av servicetekniker. Kontaktuppgifter för närmaste Service hittar du på baksidan av denna bruksanvisning e...
	Du kan lita på tillverkarens kompetens. Vänd dig till oss. Försäkra dig om att reparationen utförs av utbildade servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar.
	* beroende på modell

	5 Installation och anslutning
	Installation och anslutning
	För att säkra en användning i vederbörlig ordning måste diskmaskinen anslutas på rätt sätt (av en fackman). Data för tillopp och avlopp samt de elektriska anslutningsvärdena måste motsvara de krävda kriterierna som de är nedskrivna i fö...
	Vid monteringen, tänk på att utföra arbetsstegen i rätt ordning:
	1. Kontroll vid leveransen

	2. Installation
	3. Avloppsanslutning
	4. Dricksvattenanslutning
	5. Elektrisk anslutning
	Leveransens omfattning
	Vid anmärkningar vänd dig till handlaren du köpt produkten från eller till vår serviceavdelning.
	* beroende på modell

	Säkerhetsanvisningar
	Beakta säkerhetsanvisningarna under ”Vid installation”.

	Leverans
	Diskmaskinen har genomgått en noggrann funktionskontroll på fabriken. Därifrån återstår små vattenfläckar i maskinen. De försvinner efter första diskningen.

	Tekniska data
	Vikt:
	max. 60 kg
	Spänning:
	220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz
	Anslutningsvärde:
	2,0–2,4 kW
	Säkring:
	10/16 A (UK 13A)
	Effektförbrukning:
	av (Po)* 0,10 W
	inte av (standby) (Pl)* 0,10 W
	*enligt förordningarna (EU) Nr. 1016/ 2010 och 1059/2010
	Extrafunktioner och inställningar kan öka effektförbrukningen.
	Vattentryck:
	minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt 1 MPa (10 bar). Vid högre vattentryck: Koppla en tryckreduceringsventil före maskinen.
	Vattentillförsel:
	minimum 10 liter/minut
	Vattentemperatur:
	kallvatten; vid varmvatten max. temp. 60 °C.
	Kapacitet:
	12–15 kuvert (beroende på modell).

	Uppställning
	Nödvändiga inbyggnadsmått framgår av monteringsanvisningen. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna. Se till att underlaget är stadigt.

	Avloppsanslutning
	1. Se installationsanvisningen för nödvändiga uppgifter. Montera i förekommande fall vattenlås med avloppsmuff.
	2. Anslut avloppsslangen med hjälp av bifogade delar till vattenlåsets avloppsmuff.

	Dricksvattenanslutning
	1. Anslut dricksvattenanslutningen till vattenkranen enligt monteringsanvisningen med hjälp av medföljande delar.
	2. När man byter ut apparaten måste man alltid använda en ny vattentilloppsslang.
	Vattentryck:
	Minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt 1 MPa (10 bar). Vid högre vattentryck: Koppla en tryckreduceringsventil framför apparaten.
	Vattentillförsel:
	Minimum 10 liter/minut
	Vattentemperatur:
	Kallvatten; vid varmvatten max. temp. 60 °C.


	Varmvattenanslutning *Varmvattenanslutning
	* beroende på modell
	Diskmaskinen kan anslutas till kall- eller varmvatten upp till max. 60 °C.
	Varmvattenanslutning rekommenderas vid tillgång till energimässigt fördelaktig varmvattenberedning och lämplig installation, t.ex en solvärmeanläggning med cirkulationsledning.
	Därigenom sparas energi och tid.
	Med inställningen varmvatten ‘:‹‚ kan du ställa in maskinen optimalt för användning med varmvatten.
	Därvid rekommenderas en vattentemperatur (temperaturen på det inkommande vattnet) om minst 40 °C och högst 60 °C.
	Varmvattenanslutning rekommenderas inte om vattnet bereds i en elektrisk varmvattenberedare.
	Inställning varmvatten:
	1. Stäng luckan.


	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Håll programtangenten # intryckt och tryck in START-tangenten P tills sifferindikatorn visar •:‹....
	4. Släpp upp bägge tangenterna.
	5. Tryck upprepade gånger på programtangenten # tills det fabriksinställda värdet ‘:‹‹ visas i sifferindikatorn )".
	Gör så här för att ändra inställningen:
	1. Genom tryck på knappen 3 kan inställningen varmvatten stängas av ‘:‹‹ eller sättas på ‘:‹‚.


	2. Tryck på START-tangenten P.

	Elektrisk anslutning
	Demontering
	Beakta även här i vilken ordning arbetsstegen ska utföras.
	1. Avskilj apparaten från elnätet.

	2. Skruva av vattentillförseln.
	3. Lossa avlopps- och dricksvattenanslutningen.
	4. Lossa fastsättningsskruvarna till möbeldelarna.
	5. Demontera sockeln om sådan finns.
	6. Dra ut apparaten och dra försiktigt ut slangen.

	Transport
	Töm diskmaskinen och säkra lösa delar.
	Maskinen måste tömmas på följande sätt:
	1. Öppna vattenkranen.


	2. Stäng luckan.
	3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	4. Välj programmet med den högsta temperaturen.
	5. Tryck på START-tangenten P.
	6. Tryck efter ca 4 minuter på START- tangenten P tills sifferindikatorn visar ‹:‹‚.
	7. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.
	8. Stäng vattenkranen, lossa tilloppsslangen och låt vattnet rinna ut.
	Transportera endast maskinen upprätt.
	(så att inget restvatten kan komma in i maskinens styrutrustning och leda till felaktigt programförlopp).


	FrostsäkerhetFrostsäkerhet (Tömma diskmaskinen)
	Om maskinen står i ett utrymme där det finns risk för frost (t.ex. sommarstuga), måste maskinen tömmas helt och hållet (se Transport).




