©® BLAUPUNKT

EAN-Nr.:

5VI702XP
Geschirrspilmaschine
Intearierbar - Edelstahl

Leistung / Verbrauch
« Energieeffizienzklasse: A++

« Fassungsvermogen: 12 Maigedecke

« Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G
(geringste Effizienz) bis A (héchste Effizienz)

« Gerausch: 48 dB(A) re 1 pW

Ausstattung / Komfort

« 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
1h65°C

+ 1 Sonderfunktion: VarioSpeedPlus

« Maschinenpflege

« 4 Reinigungstemperaturen

« Farbe Anzeige-Elemente: rot

+ DosierAssistent

+ Aqua-Sensor, Beladungssensor

« Reiniger-Automatik

+ Glasschutz-Technik

« Regenerier-Elektronik

+ Wechselspiil-Technik

D itzer mit integri (BLDC)

+ BLDC-Motor

« Elektrische Zeitvorwahl: 1-24 Stunden / Restzeitanzeige
« Warmetauscher

+ Aqua-Stop mit Garantie

« Elektrische Nachfilllanzeige fiir Salz / Klarspiller

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
« Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
+ Vario-Korbsystem

+ 2 Tassenetageren im Oberkorb

« XXL-Geschirrkérbe in silber

« 2 Klappstachelreihen im Unterkorb

« Besteckkorb im Unterkorb

+ ServoSchloss®

+ Tastensperre

« Innenbehter/Boden: Edelstahl/Polinox

« Inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Daten und Mafe

* Integrierbar hinter einer Mobelfront

* Von vorne verstellbarer hinterer Gerétefu

* GerdtemaRe (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Zusatzdaten
* Energieverbrauch 258 kW h/Jahr auf der Grundlage von
i bei Ki und

dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer
L Der i i

hangt von der Art der Nutzung des Geréts ab

+ Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,90 kWh

+ Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von
280 i Der i
Wassenverbrauch hangt von der Art der Nutzung des
Geréts ab

+ Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,51

+ Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das
Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung
normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf
den kombi Energie- und am
effizientesten

+ Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min

+ Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

- Lei / nicht

01W/01W

+ Spannung: 220 - 240 V

+ Gesamtanschlusswert: 2000-2400 W

Sonderzubehdr: Ausstattungsmerkmale:
5AV10001 : 815 i i
cm Reinigungsklasse: A

Wasserverbrauch (I): 9,5
Geschétzter Jahresverbrauch Strom (kWh):
Geschétzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h
Standardprogrammen) (1)

Geschétzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)
Standardprogrammen: 198

Geschétzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
Standardprogrammen) (): 2090

Bauform: Eingebaut

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein

Dekorrahmen/ - platte: Nicht mdglich

Hohe der Arbeitsplatte (mm): 815

Geréatehshe (mm): 815

Hohenverstellbare Fue: Ja - nur vorne
Hohenverstellung FiRe maximal (mm): 60
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg): 36,0

Bruttogewicht (kg): 38,0

Anschlusswert (W): 2400

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Lange Anschlusskabel (cm): 175

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Lange Zulaufschlauch (cm): 165

Lénge Ablaufschlauch (cm): 190
Durchlauferhitzer: Ja

3fach

Wasserschutz 24h
: Tastensperre

Enthértungsanlage: Ja

Oberkorbtyp: LOW

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Oberkorb Ablage: 0

Unterkorbtyp: LOW

Cup Shelf:

3. Beladungsebene: Ohne

Silverware Basket: Standard
Sonderzubehtr: 5AV10001

Zusatzteile: Dampfschutzblech

Anzahl MaRgedecke: 12

Blendenfarbe: grau
Gehausefarbel-material: lackiert

Abmessungen des verpackten Gerates (mm): 875 x
670 x 660

Verfiigbare Farbvarianten:
5VI702XP : Spiiler integriert 60cm
Edelstahl

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Marke:

Internationale Bestellbezeichnung: 5VI702XP
Anzahl MaRgedecke: 12

Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC): A++
Jahrlicher Energieverbrauch (kW h/annum) - neu
(2010/30/EC): 258

Energieverbrauch (KWh): 0,90

1 im Zustand

(W) (2010/30/EC): 0,10

Zubehor

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) -
neu (2010/30/EC): 0,10

Jahrlicher Wasserverbrauch (annum) - neu
(2010/30/EC): 2660

Trocknungsklasse: A

Vergleichsprogramm: Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)
(2010/30/EC): 0

(dB(A) re 1 pw): 48
Art der Installation: Integrierbar

Panel ready: Nein
Verfiigbare Farbvarianten:
Gerausch (dB(A))
Anschlusswert (W): 2400
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (H2): 50; 60
Geschétzter Jahresverbrauch Strom (kWh):
Energy Star Qualified: Nein
Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Lénge Netzkabel (in)
Lénge Anschlusskabel:
Lénge Zulaufschlauch (in)
AusschnittsmaRe: X x
Abmessungen des verpackten Gerates (in): 34.44 x
26.37 x 25.98
Nettogewicht (Ibs): 79
Bruttogewicht (Ibs): 84
Werkstoff Innenbehéter: Kunststoff
Behélterart:
ADA Compliant: Nein
Geratefarbe: Edelstahl
NischenmaRe (mm): 815-875 x 600 x 550
Gerateabmessungen (in): x x
Lénge Anschlusskabel (cm): 175
Lénge Ablaufschlauch (cm): 190
Lénge Zulaufschlauch (cm): 165

Mafke in mm




