@ BLAUPUNKT

5EG61350
Elektro-Kochfeld
Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Leistung / Verbrauch
« Spannung: 220 - 240 V
* Gesamtanschlusswert 7,0 kW

Programme

* Kochzonen:
1x@ 145 mm, 1.2 kW;
1x@ 170 mm, 265 mm, 2.4 kW, 1.6 kW;
1x@ 120 mm, 210 mm, 0.75 kW, 2.2 kW;
1x@ 145 mm, 1.2 kW

EAN-Nr.:4251003100303

05-10-2016

** Eintauchtiefe

Mindestabstand vom m
Muldenausschnitt bis zur Wand 20

Ausstattung / Komfort

+ 4 HighSpeed-Kochzonen

* Zuschaltbare Braterzone

* Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
+ Zonenerweiterung liber Knebel

+ 4fach-Restwarmeanzeige

Zubehdr
+ Bedienungsanleitung

MaRe

+ Geratemale: (H/B/T) 43 x 583 x 513 mm

+ EinbaumaRe: (H/B/T) 43 x 560 x 490-500
mm

Sonderzubehor:

Ausstattungsmerkmale:

Geratetyp: Kochfeld Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden
kénnen: 4

Bedienelemente:

NischenmaRe (mm): 43 x 560-560 x 490-500
Geratebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerates (mm): 43 x 583 x 513
Nettogewicht (kg): 7,0

Bruttogewicht (kg): 8,0

Restwarmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Extern

Art der mit g herd
kombiniert
Hauptoberfla
Oberflachenfarbe: Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe: Edelstahl
Approbationszertifikate: CE, VDE
Lange Anschlusskabel (cm):

Material Bedienelemente:

Abgedichtete Herdplatte: Nein
Heizungen mit Booster:

Art des Topftragers:

Naturgasanschluss (BTU):

LP Gas Connection Rating (BTU):
Abmessungen der 1.Kochzone (in):
Leistung der 1.Kochzone (kW): 1.2
Leistung des 1.Brenner (BTU):
Abmessungen der 2.Kochzone (in):
Leistung der 2.Kochzone (kW): 1.6 ; 2.4
Leistung des 2.Brenner (BTU):
Abmessungen der 3.Kochzone (in):
Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.2
Leistung des 3.Brenner (BTU):
Abmessungen der 4.Kochzone (in):
Leistung der 4.Kochzone (kW): 0.75 ; 2.2

o

Verfuighare Farbvarianten:
5EG61350 : Elektro-Kochfeld

Zubehor:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Elektroanschiuwert (W): 7000
Gasanschluwert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Geréatefarbe: schwarz

Energiequelle: Elektro

Gasart:

Alternative Gasart:

Approbationszertifikate: CE, VDE

Lange Netzkabel (in):

Steckerart:

Ausschnittsmafe: x x

Minimum distance from counter front (in):
Minimum distance from rear wall (in):
Abmessungen des Gerites (in): + X X
Abmessungen des verpackten Gerites (in): 3.93 x
23.22x29.52

Nettogewicht (Ibs): 16

Bruttogewicht (Ibs): 18

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden
kénnen: 4

Lange Anschlusskabel (cm):

NischenmaRe (mm): 43 x 560-560 x 490-500
Abmessungen des Gerites (mm): 43 x 583 x 513
Nettogewicht (kg): 7,0

Bruttogewicht (kg): 8,0

in.

MaBe in mm




