
5G6B2P50 Sonderzubehör: Ausstattungsmerkmale:

Gaskochfeld

Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten: Verbrauchs- und Anschlussw erte:

Zubehör:

EAN-Nr.: 4251003102390

• VVZ2260X1 Düsensatz Flüssiggas G30/50mbar
• Bauform: Eingebaut
• Gerätemaße (HxBxT):  54 x 580 x 510 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 43 x 560 x 480 – 490 mm
• Beheizungsarten:  11
• Approbationszertifikate: CE
• Länge Anschlusskabel: 100 cm
• Anschlusswert Gas: 7.4 kW
4 Kochstellenbrenner
• 2 Normalbrenner 1.7 kW
• 1 Starkbrenner 3 kW
• 1 Sparbrenner 1 kW

Leistung / Verbrauch
• Anschlusswert Gas: 7.4 kW
• 4 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen
• 1 Stark-, 2 Normal, 1 Sparbrenner
• Vorne Links: Starkbrenner 3 kW
• Hinten Links: Normalbrenner 1.7 kW
• Hinten rechts: Normalbrenner 1.7 kW
• Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW

Ausstattung / Komfort
• Bedienknebel seitlich rechts
• Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
• Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas 
(thermoelektrische Zündsicherung)
• Stahltopfträger mit Gummifüßen
• Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar), auf Flüssiggas 
umstellbar

Zubehör
• Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar)

Technische Daten und Maße
• Gerätemaße (HxBxT): 54 x 580 x 510 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 43 x 560 x 480 - 490 mm
• „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 
technischer Zeichnung beachten“
• Länge Anschlusskabel: 100 cm

• Elektroanschlusswert: 1 W
• Gasanschlusswert: 7400 W
• Absicherung: 3 A
• Spannung: 220-240 V
• Frequenz: 50/ 60 Hz
• Steckerart: ohne Stecker
• Frontfarbe: Schwarz/ Edelstahl
• Gerätefarbe: Edelstahl
• Energiequelle: Gas
• Gasart: Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
• Alternative Gasart: Flüss.gas  G30,31 28-30/37mbar
• Approbationszertifikate: CE
• Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
• Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 5,70 x 25,82 x 22,99 in
• Länge Anschlusskabel: 100 cm
• Gerätemaße (HxBxT):  54 x 580 x 510 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 43 x 560 x 480 – 490 mm
• Nettogewicht: 21 Ibs
• Bruttogewicht: 23 Ibs
• Nettogewicht:  10 Kg
• Bruttogewicht: 11 Kg

• 1 x Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar)


