5IB64250
Elektro-Kochstelle

Vorgénger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4251003100235

Vertriebsprogramm:

5IB64250

Elektro-Kochstelle
Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

« Rahmenlos

« TouchControl +/- (EasyTouch)

o 3 Induktions-Kochzonen

« Powerstufe flr alle Induktionskochzonen

« Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.

o 7-Segment

« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
« Hauptschalter

« Kindersicherung

o Quick Start Funktion

« Restart Funktion

« Sicherheitsabschaltung

« Powermanagement

o GesamtanschluBwert 7200 W

Zubehor

Sonderzubehor

Verfiigbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Produktbezeichnung/-familie :
Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Einbaugeréat

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden kénnen : 3
Bedienelemente : EasyTouch (Timer)
NischenmaRe (mm) : 51 x 560 x
500-490

Geratebreite (mm) : 592
Abmessungen des Gerates (mm) : 57.0
x 592 x 522

Nettogewicht (kg) : 11.000
Bruttogewicht (kg) : 12.000

Lage der Steuerung : Vorne
Oberflachenfarbe : schwarz
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Lange Netzkabel (cm) : 110.0
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle

Leistung der 2.Kochzone (kW) : 2.4
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.4
Leistung der 4.Kochzone (kW) : 2.2
:3.5

:1.8

:3.7

Verbrauchs- und Anschlusswerte
ElektroanschluBwert (W) : 7200
Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Geratefarbe : schwarz

Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Steckerart : ohne Stecker
Abmessungen des verpackten Gerates
(in) : 4.64 x 23.77 x 23.29
Nettogewicht (Ibs) : 23

Bruttogewicht (Ibs) : 25

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden kénnen : 3

Lange Netzkabel (cm) : 110.0
NischenmaRe (mm) : 51 x 560 x
500-490

Abmessungen des Gerates (mm) : 57.0
x 592 x 522

Nettogewicht (kg) : 11.000
Bruttogewicht (kg) : 12.000
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Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

*

Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30,

ggf. mehr; siehe Mafllanforderungen
des Backofens

MalRe in mm




