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©® BLAUPUNKT

5IX90290
Kochfeld autark
Induktion mit integriertem Dunstabzug

Kochfeld

Leistung / Verbrauch

+ Spannung: 220 - 240 V

+ Gesamtanschlusswert 7,4 kW

« 2x@ 160 mm, 1.2 kW Strahlungsheizung (max.
Powerstufe 1.4 kW)

Recht und Links Vorne

+2 x@ 200 mm, 2.3 kW Strahlungsheizung (max.
Powerstufe 3 kW)

Recht und Links hinten

Ausstattung / Komfort

+ Rahmenlos

« Touch Control

+ Boost Funktion fiir alle Induktionskochzonen
+ Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
+ Hauptschalter fiir Kochfeld und Dunstabzug

+ Restwarmeanzeige

« Topferkennung

« Kindersicherung

* Timer

« Countdown Funktion

+ Flachenbiindig einbaubar

« Luftausgang/Abluftfuhrung nach links

+ Keine Verplanung von Geschirrspiilern, Unterbaukiihlern,
Sockelschubkésten oder dhnlichem im Bereich
der Abluftfiihrung méglich

Zubehor:

Ausstattungsmerkmale:

« Gerétetyp: Kochstelle Glaskeramik

« Bauform: Einbaugerat

« Energiequelle: Elektro

« Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt
werden konnen: 4

« Gerétebreite (mm):860

« Nettogewicht (kg): 24,71

« Bruttogewicht (kg): 36,2

+ Restwarmeanzeige: Ja

+ Lage der Steuerung: Vorne

+ Art der Steuerung: Touch control mit 7 Segment LED
Anzeige

+ Hauptoberflachenmaterial: Glaskeramik

« Oberflachenfarbe: schwarz

+ Rahmenfarbe: No

+ Approbationszertifikate: CE

« Lange Anschlusskabel (cm): 150

+ Heizungen mit Booster: Alle 4

« Keine direkte linksseitige Verplanung von
uhlern, ibkésten oder &

bei Umluftvariante

+ Min. Korpusbreite 900 mm

+ Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von

Nischenverkleidung entsprechend tiefer)

* Sockelhdhe min. 100 mm

MaRe
+ Geratemalie (H/B/T): 820-982 x 860 x 530mm
+ EinbaumaRe (H/B/T): 160-164 x 810 x 500mm

Sonderzubehdr:

+5Z9107X1 Kohlefilter
+5Z9104X1 Luftaustritt Kit Rechts
+ SLG5IX90 Sockelliftungsgitter

Verfiigbare Farbvarianten:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

« Elektroanschluwert (W): 7400

« Spannung (V): 220-240

« Frequenz (Hz): 50; 60

« Geratefarbe: schwarz

« Energiequelle: Elektro

+ Approbationszertifikate: CE

« Kochfeld Steckerart: ohne Stecker
« Dunstabzug Steckerart: Schuko

Min.820 Max.982




