@ BLAUPUNKT

5RH84351 Sonderzubehor: Ausstattungsmerkmale:
Autarke Elektro-Kochstelle Geratetyp: Kochstelle Glaskeramik

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen Bauform: Eingebaut
Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden

Leistung / Verbrauch kénnen: 4
* Spannung: 220 - 240 V Bedienelemente:
+ Gesamtanschlusswert 9,3 kW NischenmalRe (mm): 48 x 780-780 x 500-500
+1x@ 145 mm, 1.2 kW Geréatebreite (mm): 795
1x@ 210 mm, 120 mm, 2.1 kW, 0.8 kW (max. Abmessungen des Gerates (mm): 48 x 795 x 517
Powerstufe 2.6 kW) Nettogewicht (kg): 10,0
1X@ 170 mm, 265 mm, 2.6 kW, 1.8 kW Bruttogewicht (kg): 12,0
1x@ 230 mm, 180 mm, 2.4 kW, 1.7 kW (max. Restwarmeanzeige: Getrennt
Powerstufe 3.4 kW) Lage der Steuerung: Vorne
Art der Steuerung:
Ausstattung / Komfort Hauptoberflg G
+ 4 HighSpeed-Kochzonen Oberflachenfarbe: Edelstahl, schwarz
* Zuschaltbare Braterzone Rahmenfarbe: Edelstahl
+ 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen Approbationszertifikate: CE, VDE
+ TouchControl mit Timer Léange Anschlusskabel (cm):
+ 17 Leistungsstufen Material Bedienelemente:
« Digitale Anzeige der Kochstufen Abgedichtete Herdplatte: Nein
* Kurzzeitwecker Heizungen mit Booster: Hinten Mitte, Vorne links
+ Restart-Funktion Art des Topftragers:
+ Wischschutzfunktion Naturgasanschluss (BTU):
+ Energieverbrauchsanzeige LP Gas Connection Rating (BTU):
+ Hauptschalter mit Stoppfunktion Abmessungen der 1.Kochzone (in):
+ Automatische Sicherheitsabschaltung Leistung der 1.Kochzone (kW): 2.1 ;0.8
+ Kindersicherung Leistung des 1.Brenner (BTU):
« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone Abmessungen der 2.Kochzone (in):
+ Betriebsanzeigelampe Leistung der 2.Kochzone (kW): 1.2
Leistung des 2.Brenner (BTU):
Zubehoér Abmessungen der 3.Kochzone (in):
+ Bedienungsanleitung Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.7 ; 2.4
Leistung des 3.Brenner (BTU):
MaRe Abmessungen der 4.Kochzone (in):
+ Geratemale: (H/B/T) 48 x 795 x 517 mm Leistung der 4.Kochzone (kW):
+ EinbaumaRe: (H/B/T) 48 mm x 780 mm x Leistung des 4.Brenner (BTU):
500 mm Abmessungen der 5.Kochzone (in):

Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.
Leistung des 5.Brenner (BTU):
Abmessungen der 6.Kochzone (in):

12,6

134
Verfiigbare Farbvarianten: Verbrauchs- und Anschlusswerte:
5RH84351 : Elektro-Kochstelle ElektroanschiuBwert (W): 9300

GasanschluBwert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

UPC:

Geratefarbe: schwarz

Energiequelle: Elektro

Gasart:

Zubehér: Alternative Gasart:

Approbationszertifikate: CE, VDE

Léange Netzkabel (in):

Steckerart: ohne Stecker

Ausschnittsmafe: x x

Minimum distance from counter front (in):
EAN-Nr.:4251003101256 Minimum distance from rear wall (in):
Abmessungen des Gerates (in): + X x
Abmessungen des verpackten Gerétes (in): 3.93 x
24.40 x 44.48

Nettogewicht (Ibs): 23

Bruttogewicht (Ibs): 26

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden
konnen: 4

Léange Anschlusskabel (cm):

NischenmalRe (mm): 48 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerates (mm): 48 x 795 x 517
Nettogewicht (kg): 10,0

Bruttogewicht (kg): 12,0
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Mindestabstand vom

Muldenausschnitt bis zur Wand

** Eintauchtiefe ***min.
*** Mit untergebautem Backofen

ggdf. mehr; siehe MaBanforderungen

des Backofens MaRe in mm




