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Sakerhetsanvisningar

Denna apparat uppfyller
tillampliga
sékerhetsbestammelser for
elektriska apparater och ar
radioavstort.

Koldkretsen ar testad
med avseende pa tathet.

Till denna anvisning

Las och f6lj bruks- och
monteringsanvisningen. De
innehaller viktiga
informationer om
uppstallning, bruk och
underhall av apparaten.
Tillverkaren ansvarar inte nar
du bortsett fran raden och
varningarna i bruks- och
monteringsanvisningen.
Spara alla underlag for
senare bruk och for framtida
agare.

Explosionsrisk

Anvand aldrig elektriska
apparater inuti kylskapet
(t.ex. varmeelement eller
elektriska isberedare).
Forvara inga produkter som
innehaller brannbara
drivgaser (t.ex. sprayburkar)
0g inga explosiva amnen.
Starkspritflaskor bor endast
forvaras staende och val
tillslutna.

Sékerhetsanvisningar sv

Risk for elektrisk stot

Osakkunnigt utforda
installationer och reparationer
kan utsatta anvandaren for
betydande risker.
Om natanslutningskabeln blir
skadad maste du
omedelbart ta ut den ur
eluttaget.
Anvand inga grenuttag,
forlangningskablar eller
adaptrar.
Lat bara tillverkaren,
kundtjansten eller annan
person med samma
kvalifikationer reparera
skapet.
Anvand enbart tillverkarens
originaldelar.
For dessa delar garanterar
tillverkaren att de uppfyller
sakerhetskraven.

Risk for brannskador genom
kyla

Stoppa aldrig frysvarorna
mat direkt fran frysfacket

I munnen.

Undvik langre kontakt mellan
hud och frysvara, is och
roren i frysfacket.

Risk for personskador

Behallare med kolsyrehaltiga
drycker kan explodera.
Forvara inga behallare med
kolsyrehaltiga drycker

| frysfacket.



sv Sdakerhetsanvisningar

Risker pa grund av kéldmedier

| kylkretsloppsroren strommar
en liten mangd miljdvanligt,
men brannbart, kdldmedium
(R600a). Det skadar inte
ozonskiktet och dkar inte
drivhuseffekten. Om kéldmediet
lacker ut kan det skada 6dgonen
eller antandas.

Skada inte roren.

Vid skada pa roren:
Hall 6ppen eld och
tandkallor pa avstand fran
kylskapet.
Ventilera utrymmet.
Stang av kylskapet och ta ut
stickkontakten ur eluttaget.
Kontakta kundtjansten.

Undvikande av risker for barn
och utsatta personer

Utsatta for fara ar:
Barn,
Personer som ar
kroppsligen, psykiskt eller
intellektuellt handikappade,
Personer som inte tillrackligt
forstar att handha skapet pa
ett sakert satt.

Atgéarder:
Sakerstall att barn och
utsatta personer har forstatt
farorna.
En for sdkerheten ansvarig
person maste ha uppsikt
dver eller vagleda barn och
utsatta personer vid
apparaten.

Lat endast barn dver 8 ar
anvanda apparaten.

Ha uppsikt dver barn vid
rengoring och skotsel.
Lat aldrig barn leka med
apparaten.

Kvavningsrisk

Vid apparat med dorrlas:
Forvara nyckel utom rackhall
for barn.

Lamna inte
forpackningsmaterialet och
delarna av detta at barn.

Materiella skador

For att undvika materiella
skador:
Kliv inte pa eller stdd pa
sockel, lador eller dorrar.
Hall plastdetaljer och
ddrrtatningar olje- och fettfria.
Dra i stickproppen - inte
i anslutningskabeln.

Vikt

Tank vid uppstéallning och
transport pa att apparaten kan
vara mycket tungt.

— "Uppstéllningsplats”

pa sidan 6



Avsedd anvandning

Anvand detta skap
endast for kylning och infrysning av
matvaror och for istillverkning.
endast i privathushall och
i hemmiljo.

endast enligt denna bruksanvisning.

Skéapet ar avsett att anvandas pa en
niva upp till hégst 2000 meter dver
havet.

Miljovard
Férpackning

Alla material ar miljoévanliga och
atervinningsbara:
Kassera férpackningen pa ett
miljévanligt satt.
Informera dig om avfallshantering
hos din fackhandlare eller hos den
offentliga férvaltningen.

Avsedd anvandning sv

Den uttjanta enheten

Genom miljoriktig skrotning kan
véardefulla ravaror atervinnas.

AVarning

Barn kan sténga in sig i skapet och
kvavas!
For att forsvara for barn att klattra in
i skdpet bor man inte ta ut hyllor och
lador ur skapet.
Hall barn borta fran uttjanta apparat.

Obs!

Kylmedel och skadliga gaser kan lacka
ut.

Skada inte kylmedelskretsen och
isoleringen.

Dra ut stickkontakten ur vagguttaget.
Klipp itu natanslutningskabeln.

Lat skrota apparaten pa ett
fackmannamassigt satt.

Denna enhet & markt i enlighet

med der europeiska direktivet
= 2012/19/EU om avfall som

utgdrs av eller innehaller
elektroniska produkter (waste electrical
and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna fér inom EU
giltigt atertagande och korrekt
atervinning av uttjanta enheter.



sv Uppstéllning och anslutning

Uppstallning och
anslutning

Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackning alla delar
avseende transportskador.

Vid anmarkningar vand dig till
handlaren du kdpt apparaten fran eller
till var kundtjanst.

— "Kundtjanst" pa sidan 18

Leveransen bestar av foljande delar:
Inbyggnadsapparat
Inredning (modellberoende)
Montagematerial
Bruksanvisning
Monteringsanvisning
Kundtjansthafte
Garantibilaga
Information angaende
energifdrbrukning och ljud

Tekniska data

Kylmedel, nettovolym och ytterligare
tekniska uppgifter finns pa typskylten.
— "Oversiktsbild" pa sidan 8

Uppstallning

Uppstallningsplats

Ju mer kylmedel ett skap innehaller
desto stdrre maste utrymmet i vilket
skapet star vara. Om utrymmet

ar for litet kan det vid en lacka
uppsta en brannbar gas-luftblandning.

For 8 g kylmedel maste utrymsvolymen
vara minst 1 m3. Kylmedelsmangden i
skapet star angiven péa typskylten inuti
skapet.

— "Oversiktsbild" pa sidan 8

Apparatens vikt kan beroende pa
modell uppga till 70 kg.

Tillaten rumstemperatur

Den tillatna rumstemperaturen beror pa
apparatens klimatklass.

Uppgifter om klimatklass hittar du pa
typskylten.
— "Oversiktsbild" pa sidan 8

SN +10°C...32°C
N +16°C .. 32°C
ST +16°C ... 38°C
T +16°C...43°C

Skapet fungerar helt och hallet inom
tilldten rumstemperatur.

Om skap med klimatklass SN anvands
vid kallare rumstemperaturer, kan
skador pa skapet uteslutas till

en rumstemperatur av +5 °C.

Nischdjup

For apparaten rekommenderas ett
nischdjup om 56 cm. Vid ett mindre
nischdjup — minst 55 cm - hdjs
energiforbrukningen en aning.

Side by side-uppstallning

Om skapen stélls upp bredvid varandra
maste avstandet vara minst 15 cm.



Spara energi

Uppstéallning och anslutning sv

Om du féljer anvisningarna nedan forbrukar apparaten mindre elstrom.

Anvisning: Utrustningsdelarnas anordning paverkar inte apparatens

energiférbrukning.

Skydda apparaten for direkt solljus.

Stall upp apparaten med storsta méjliga avstand till
radiatorer, spis och andra varmekallor:

3 cm till el- eller gasspisar.

30 cm till olje- eller kolugnar.

Anvisning: Nar detta inte & mojligt, placera en
isolerande skiva mellan skapet och varmekallan.

Valj en uppstéliningsplats dar rumstemperaturen
arca 20 °C.

Anvéand nischdjup om 56 cm.

Obs!

Risk for brannskador!

Enstaka delar till skpet blir heta nar skapet ar i drift.
Att rora vid dessa delar kan leda till brannskador.

Téck inte for eller blockera ventilationsdppningarna.
Ventilera utrymmet dagligen.

Oppna apparatens dorr bara kortvarigt.

Transportera inkdpta matvaror i en kylvdska och
lagg dem snabbt i skapet.

L&t varma matvaror och drycker forst svalna innan
du ldgger in dem i skapet!

LAgg frysvaror i kylfacket for upptining for att dra
nytta av frysvarorna kyla.

Ldmna alltid lite plats mellan matvarorna och den
bakre vdggen.

Forpacka matvaror lufttétt.
Dammsug skapets baksida en gang per &r.
Tack inte for eller blockera ventilationsoppningarna.

Skapet behover vid lagre omgivningstemperaturer
kylas mer sdllan och forbrukar darigenom mindre
strom.

Luften pé baksidan av skapet varms inte upp s&
kraftigt. Skapet forbrukar mindre strém nar den
varma luften kan ledas bort.

Luften i skapet varms inte sa kraftigt. Skapet beho-
ver kylas mer séllan och forbrukar darigenom min-
dre strom.

Luften kan cirkulera och luftfuktigheten forblir
konstant. Skpet behdver kylas mer sallan och
forbrukar darigenom mindre strom.

Luften pé baksidan av skapet varms inte upp sa
kraftigt. Skapet férbrukar mindre strom nér den
varma luften kan ledas bort.



sv Oversiktshild

Fore forsta anvandningen

Ta ut informationsmaterialet och
avlagsna tejpen och skyddsfolien.
Rengor apparaten.

— "Rengdring” pa sidan 16

Elektrisk anslutning

Obs!
Anslut inte apparaten till en elektronisk
energisparkontakt.

Anvisning: Du kan ansluta apparaten
till natstyrda och sinusstyrda
véxelriktare.

Natstyrda véxelriktare anvands vid
solenergianlaggningar med direkt
anslutning till det alméanna elnéatet. Vid
6lésningar méaste sinusstyrda
vaxelriktare anvandas. Oldsningar pa
t.ex. batar eller fjéllstugor, har ingen

direkt anslutning till det almanna elnatet.

Vanta minst en timme med att
ansluta skapet efter uppstallningen
for att undvika skador pa
kompressorn.

Anslut apparaten till ett vagguttag
som installerats enligt foreskrift.
Vagguttaget maste uppfylla foljande
data:

Vagguttag med 220V ... 240 V
Skyddsledare 50 Hz

Sakring 10A ... 16 A
Utanfor Europa: Kontrollera om den
angivna stromtypen hos apparaten
Overensstammer med vardena hos
ditt elnat. Uppgifterna till apparaten
star pad typskylten.

— "Oversiktsbild" pa sidan 8

Anslut skapet till ett eluttag nara
skapet.

Eluttaget maste vara fritt tillgangligt
aven efter att skapet har stallts upp.

AVarning

Risk for elektrisk stot!

Om natanslutningskabeln inte ar
tillrackligt lang far du aldrig anvénda
grenuttag eller
forlangningskablar.Kontakta istallet
kundtjansten om alternativ.

Oversiktsbild

Sla upp den sista sidan med bilder.
Avvikelse mellan skap och bilder
beroende pa utrustning ar mojliga.

5
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Apparat

— Bild €I

* Endast vissa modeller.

Kylfack
Frysfack
Manéverpanel
[6] Belysning
Gronsakslada
Typskylt

9 Fryslada (platt)
(107 Fryslada
Fryslada (stor)
Fryslada (liten)
Hylla for stora flaskor



Manoverpanel

— BidHA

Knapp ©
Slar pa eller stanger

av apparaten.

Knapp Super
Startar eler stanger
av superfunktionen.

Knapp +/- kylfack
Staller in kylfacks-
temperaturen.

Temperaturindikator
kylfack
Visar den instéllda
temperaturen i °C.

Knapp Alarm
Stanger av
varningssignalen.

Utrustning

(endast vissa modeller)

Hylla

— Bild H

Du kan variera hyllan:
Dra ut hyllan och ta ut den.

Frysskal
— Bild @

Du kan ta ut skélen:
Dra ut |&dan till stopp.
Lyft upp skéalen och ta ut den.

Behallare
— Bild A
Du kan ta ut ladan:

Dra ut |&dan till stopp, lyft upp den
framtill och ta ut den.

Oversiktsbild sv

Fack
— Bild@A

Du kan ta ut facket:
Lyft facket uppat och ta ut det.

Fryskalender

Fryskalendern ger den maximala
lagringstiden i manader vid en
kontinuerlig temperatur om -18 °C.

Isladan

Du kan tillverka istarningar:
Fyll isladan till 3/4 med vatten och
stéll den i frysfacket.
Anvisning: Lossa fastfrusen islada
endast med trubbigt féremal (t.ex.
skedskaft).
For att lossa istarningarna hall
isladan kort under rinnande vatten
eller vrid lite pa den.

Kylklamp

Vid ett stromavbrott eller ett fel:
Kylklampen férdrojer uppvarmningen
av de lagrade frysvarorna.

Anvisning: Fdrvaringstiden &r langst
nar du lagger kylklampen i 6versta
facket pa matvarorna.

Du kan ta ut kylklampen for att tillfalligt
héalla matvaror kalla i t.ex. en kylvéaska.



sv Anvanda skapet

Anvanda apparaten
Starta skapet

Tryck pé& knappen @.

Skapet borjar kylas ned.
Varningssignal och tand

knapp Alarm visar att frysfacket
fortfarande ar for varmt.

Tryck pa knappen Alarm.
Varningssignalen stangs av.
Stall in dnskad temperatur.

— '"Stélla in temperaturen”

pa sidan 10

Hanvisninger om driften

Det kan dréja flera timmar innan den
installda temperaturen uppnas. Lagg
inte in nagra matvaror innan den
valda temperaturen uppnatts.

Tack vare det helautomatiska
NoFrost-systemet forblir frysfacket
isfritt.

Ingen avfrostning behoévs.

Kapans framsidor blir delvis latt
uppvarmda. Detta forhindrar bildning
av kondensvatten

i dorrtatningensomradet.

Det kan vara svart att dppna dorren
till frysutrymmet igen strax efter det
att du stangt den. Vanta i sa fall ett
slag sa att det inte langre ar
undertryck i skapet.

Stanga av och ta apparaten ur
drift

Stang av skapet

Tryck pa knappen @.
Skapet kyler inte langre.

10

Ta skapet ur drift

Om skapet inte ska anvandas
under en langre tid:
Tryck pa knappen .
Skapet kyler inte langre.
Dra ut stickkontakten eller sla ifran
sakringen.
Rengodr skapet.
Lat skapet st 6ppet.

Stélla in temperaturen

Rekommenderad temperatur

Kylfack: +4 °C

Kylfack

Tryck upprepade ganger pa
knappen +/- tills indikatorn visar den
Onskade temperaturen.

Frysfack

Temperaturen i kylutrymmet paverkar
temperaturen i frysfacket. Andra
temperaturen i kylutrymmmet om du vill
andra temperaturen i frysfacket. Om du
staller in en hégre temperatur i
kylutrymmet blir temperaturen i
frysfacket ocksd hogre.

Dekal OK
(inte pa alla modeller)

Med dekalen OK kan du kontrollera om
kylfacket har natt de sakra
temperaturomraden, +4 °C och lagre,
som rekommenderas for matvaror.

Om dekalen inte visar OK sanker du
temperaturen successivt.

Nar du tar skapet i drift kan det drdja
upp till 12 timmar innan den instéllda
temperaturen har natts.

Ratt installning

or



Superfunktion

Automatisk superfunktion

Den automatiska superfunktionen
startar automatiskt nar varma matvaror
laggs in frysfacket.

Vid automatisk superfunktion blir det
kallare i frysfacket &n vid normaldrift.

Med superfunktionen blir matvarorna i
frysfacket snabbt genomfrysta &nda in
till k&rnan.

Anvisning: N&ar den automatiska
superfunktionen ar inkopplad tands
knappen Super och ljudnivan kan bli
hagre.

Nar den automatiska superfunktionen ar
fardig kopplar kylskapet automatiskt om
till normaldrift.

Avbryta den automatiska
superfunktionen manuellt:
Tryck pa knappen Super.

Manuell superfunktion

Vid manuell superfunktion kyler
frysfacket sa starkt som mgjligt.

Starta superfunktionen t.ex:
for att snabbt genomfrysa matvaror
in till karnan
4 ... 6 timmar innan du lagger in mer
an 2 kg matvaror
for att utnyttja den maximala
infrysningskapaciteten
— "Maximal infrysningskapacitet"
p& sidan 13

Anvisning: Om superfunktionen &ar
inkopplad kan ljudnivan bli hogre.

Efter cirka 2 2 dygn kopplar skapet om
till normaldrift.

Start/avstangning av superfunktionen:
Tryck pa knappen Super.
Nar superfunktionen ar inkopplad ar
knappen tand.

Larm sv

El Larm

Dorrlarm

Dorrlarmet (varaktigt ljud) slas pa nar
apparatens dorr star Oppen langre an
en minut.

Stang luckan eller tryck pé knappen

Alarm.

Varningssignalen stangs av.

Temperaturlarm

Nar det ar for varmt i frysfacket, slas
temperaturlarmet (intervallsignal) pa.

Obs!

Vid upptining kan bakterier uppsta och
foérstora den djupfrysta varan

Helt eller delvist upptinade frysvaror far
inte frysas in pa nytt.

Frys in igen férst efter kokning eller
stekning. Utnyttja inte langre den
maximala forvaringstiden for frysgodset.

Anvisning: Utan att frysvarorna ar
i farozonen kan larmet i féljande fall slas
pa:
Apparaten tas i drift.
Stora mangder farska matvaror
l&ggs in.
Frystackdorren har varit dppen f6r
lange.

Visning av hogsta temperatur och

avstangning av varningssignalen:
Tryck pa knappen Alarm.
Indikatorn visar kortvarigt den
hégsta temperatur som har ratt
i frysfacket. Darefter visar indikatorn
ater den instéllda temperaturen.
Fran och med denna tidpunkt
bestams den hdgsta temperaturen
pa nytt och lagras.
Anvisning: Knappen Alarm lyser
tills den instéllda temperaturen ater
har natts.

11



sv Kylfack

El Kylfack

Kylfacket ar lampligt for forvaring av
kott, korv, fisk, mejeriprodukter, 4gg,
fardiga ratter och bakverk.

Temperaturen kan stéllas in fran
+2 °C ... +8 °C.

Tack vare kyllagring kan aven mycket
Omtaliga matvaror lagras kort till
medellang tid. Ju lagre vald temperatur,
desto lAngsammare gar den
enzymatiska, kemiska forstorelsen samt
forstorelsen genom mikroorganismer.
En temperatur om +4 °C eller darunder
garanterar den optimala farskhallningen
och sakerheten for de lagrade
matvarorna.

Att tdnka pa nar man lagger in
varor

Forvara farska, felfria matvaror.

Pa sa satt kvalitet och farskhet
bevaras langre.

Overskrid inte det av tillverkaren
angivna bast-fére-datumet eller
forbrukningsdatumet vid fardigmat
och fardigforpackade varor.

For att bevara arom, farg och
farskhet lagg in matvaror val
forpackat eller tackit.

Sé& undviker du smakoverféringar
och missfargningar av plastdetaljer.
Lat varma ratter och drycker forst
svalna, stéll sedan in i kylfacket.

Beakta kylzonerna i kylfacket

Pa grund av luftcirkulationen uppstéar
zoner med olika temperatur
i kylutrymmet.

Kallaste zonen

Den kallaste zonen ar mellan pilen som
ar inpraglad pa siden underliggande
hyllan.

— Bild

12

Anvisning: Forvara kansliga matvaror
i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv och
kott.

Varmaste zone

Den varmaste zonen ar hogst upp i
doérren.

Anvisning: Forvara t.ex. harda ostar
och smor i den varmaste zonen. Ost
kan vidare utveckla sin arom, smor
forblir bredbart.

Gronsakslada

— Bild l/7]

Gronsaksladan ar den basta
férvaringsplatsen for farsk frukt och
gronsaker.Om luftfuktigheten ar hog
haller sig bladgronsaker farska langre.
Groénsaker och frukt bor forvaras vid en
nagot lagre luftfuktighet.

Anvisningar
Frukter (t.ex. ananas, bananer,
papaya och citrusfrukter) och
gronsaker (t.ex. auberginer, gurka,
zucchini, paprika, tomater och
potatis) som ar kansliga for kyla bor
du, foér att deras kvalitet och arom
ska bevaras optimalt, fdrvara utanfor
kylskdpet vid ca +8 °C... +12 °C
temperatur.
Beroende pa mangd och typ av vara
som fOrvaras kan det bildas
kondensvatten i gronsaksladan.
Torka upp kondensvattnet med en
torr trasa.



Frysfack

Frysfacket ar lampligt for:
férvaring av djupfrysta matvaror
tillverkning av istarningar
infrysning av matvaror

Temperaturen i frysfacket beror av
temperaturen i kylutrymmet.

Med djupfrysning kan farskvaror lagras
nastan helt utan markbar
kvalitetsférsédmring, eftersom de laga
temperaturerna gor att féorsamringen
sker mycket ld&ngsammare eller helt
stoppas. Utseende, arom och alla
vardefulla ingredienser bevaras i storsta
mojliga utstrackning.

Tidsperioden fran inlaggning av farska
livsmedel till fullstandig djupfrysning
beror av féljande faktorer:

Installd temperatur

Typ av livsmedel

Frysfackets fyllnadsgrad

Mangd och typ av lagrad vara

Infrysning av mindre mangd
matvaror

Infrysning av matvaror:
| den frysskal som &r pasatt baktill
pa den stora frysladan eller i den
platta frysladan
— "Oversiktsbild" pa sidan 8
med borjan utifran till hdger
utbredda

P4 sa sétt blir de snabbast genomfrysta.

Maximal infrysningskapacitet

Den maximala infrysningskapaciteten
anger vilka mangder matvaror som kan
frysas in helt och héllet pa 24 timmar.

Uppgifter om maximal
infrysningskapacitet finns pa typskylten.
— "Oversiktsbild" pa sidan 8

Frysfack sv

For att utnyttja superfunktionens
fryskapacitet maximalt bdr du starta den
ett dygn innan du lagger in de farska
matvarorna.

Forutsattningar for maximal
infrysningskapacitet

Starta superfunktionen

cirka 24 timmar innan du lagger in
farskvaror.

— "Superfunktion" pa sidan 11

Ta lador fran frysfacket och lagg
matvarorna direkt pa hyllorna och pa
botten av frysfacket.

Fyll forst det 6versta facket med
matvaror. Dér blir de snabbast
genomfrysta.

Om det dversta facket inte racker till,
lagra den aterstdende mangden

i facket nedanfér och borja packa in
langst fram till hdoger.

Frys om mojligt in farska matvaror
nara sidovaggarna.

Maximalt utnyttjande av
utrymmet i frysen

For att f& plats med den maximala
mangden frysvaror:
ta ut alla inredningsdetaljer.
Foérvara matvarorna direkt pa
hyllorna och pa botten av frysfacket.

Inkop av djupfrysta
matvarorna

Se till att férpackningarna ar
oskadade.

Overskrid inte bast-fore-datum.
Temperaturen i affarens frysdisk
maste vara —18 °C eller kallare.
Transportera om majligt djupfrysta
varor i en kylvaska och lagg dem
snabbt i frysfacket.
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sv Frysfack

Att ténka pa nar man lagger in
varor

Frys in stérre mangder matvaror

i dversta facket.

Dar blir de sarskilt snabbt och
skonsamt infrysta.

Bred ut matvarorna i facken eller
frysladorna.

Lat inte redan djupfrysta matvaror
komma i kontakt med matvaror som
ska frysas in.

Stapla vid behov genomfrysta varor
i frysladorna.

Viktigt for en felfri luftcirkulation

i skapet:

Skjut in frysladan till stoppet.

Infrysning av farska livsmedel

Anvand enbart farska och felfria
livsmedel for infrysning.

Livsmedel som ska konsumeras kokta,
stekta eller bakade lampar sig battre for
djupfrysning an livsmedel som ska
konsumeras raa.

Fore infrysningen maste férberedelser
goras for varje enskilt livsmedel for att
bevara dess néaringsvarde, smak och
farg:
Gronsaker: tvattning, sénderdelning,
blanchering.
Frukt: tvattning, karnborttagning och
eventuellt skalning, eventuellt tillsats
av socker eller askorbinsyreldsning.

RAad om detta finns i tillhdrande
litteratur.
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For infrysning lampar sig

bakverk

fisk och skaldjur

kott

vilt och fagel

gronsaker, frukt och kryddgrént
&gg utan skal

mejeriprodukter, t.ex., ost, smdr och
kvarg

fardigmat och matrester, t.ex.
soppor, grytor, kokt kott, kokt fisk,
potatisratter, suffléer och efterratter

For infrysning lampar sig inte

Grénsakssorter som vanligen ska
atas raa, t.ex. bladsallad eller radisor
oskalade eller hardkokta agg
vindruvor

hela &pplen, paron och persikor
yoghurt, karnmjolk, graddfil, creme
fraiche och majonnas

Forpacka frysvaror

Valet av typ av forpackning och material
har avg6rande betydelse for att bevara
produktens kvalitet och undvika
utvecklande av frysbranna.

Lagg matvarorna i forpackningen.
Tryck ut luften.

Forslut forpackningen lufttatt, sa att
matvarorna inte forlorar i smak eller
torkar ut.

Mark férpackningen med innehall
och infrysningsdatum.

Lamplig forpackning:
Plastfolie
Slangfolie av polyeten (PE)
Aluminiumfolie
Frysférpackningar

Lampliga forslutningar:
Gummiband
Plastklips
Kylbestandig tejp



Olampliga férpackningar:
Omslagspapper
Smorpapper
Cellofan
Soppasar och begagnade
inkdpskassar

Frysvarorna hallbarhet vid — 18 °C

Fisk, korv, fardiglagad mat,  upp till 6 manader

bakverk:
Katt, fagel:
Frukt, gronsaker:

upp till 8 manader

upp till 12 ména-
der

Upptining av djupfrysta varor

Anpassa upptiningsmetoden till
livsmedlet och anvandningsséttet s& att
basta mojliga produktkvalitet erhalls.

Upptiningsmetoder:
i kylskép (lampar sig sarskilt for
animaliska livsmedel som fisk, kott,
ost och kvarg)
| rumstemperatur (bréd)
I mikrovagsugn (livsmedel som ska
konsumeras eller tillagas
omedelbart)
| ugn/pa spis (livsmedel som ska
konsumeras eller tillagas
omedelbart)

Obs!

Helt eller delvist upptinade frysvaror far
inte frysas in pa nytt. Forst sedan
livsmedlen har tillagats till en fardig
matréatt (kokt eller stekt) kan de frysas in
pa nytt.

Utnyttja inte de djupfrysta varornas
maximala forvaringstid helt.

Avfrostning sv

Avfrostning
Kylfack

Medan kylmaskinen gar, bildas
smaltvattendroppar eller rimfrost pa den
bakre vaggen. Detta ar helt normalt.
Smaltvattendropparna eller rimfrosten
behdver inte torkas bort. Bakre vaggen
avfrostas automatiskt. Smaltvattnet
rinner i smaltvattenrannan.

— BiIdHA

Fran smaéltvattenrdnnan rinner
smaltvattnet till avdunstningsskalen dar
det avdunstar.

Anvisning: Hall smaltvattenrannan och
avloppshalet rent sa att smaltvattnet kan
rinna undan och dalig lukt undviks.

Frysfack

Tack vare det helautomatiska
NoFrost-systemet forblir frysfacket isfritt.
Du behover inte langre avfrosta skapet.

15



sv Rengoring

Rengoring

Obs!
Undvika skador pa apparaten och
inredningsdetaljerna.
Anvand inga sand-, klor- eller
syrahaltiga puts- eller [6sningsmedel.
Anvand inga svampar som kan repa.
P& metallytorna kan korrosion
uppsta.
Diska aldrig hyllor och lador
i diskmaskinen.
Delarna kan deformeras.

Gor sé har:
Stang av apparaten.
Dra ut stickkontakten eller sla ifran
sakringen.
Ta ut matvarorna och férvara dem
pa kall plats.
| forekommande fall: 14gg en kyl-
klamp p& matvarorna.
| fdrekommande fall: Vanta tills frost-
skiktet har tinat.
Rengdr skapet med en mjuk trasa,
ljumt vatten och litet pH-neutralt disk-
medel.
Obs!
Tvattvattnet far inte komma in i belys-
ningen eller i avdunstningsomradet
via avloppshélet.
Rengdr ddrrtatningen med rent vat-
ten och torka ordentligt torrt.
Anslut skapet igen, starta det och
lagg in matvarorna.

Rengoéra inredningen

Ta ut de flyttbara delarna ur skapet for
rengoring.
— "Utrustning" pa sidan 9

Smaltvattenranna

— BidHA

Rengdr regelbundet smaltvattenréannan
och avloppshélet med en bomullstopp
eller liknande sa att smaltvattnet kan
rinna ut.
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Lukter

Om dalig lukt uppkommer:
Stéang av frysskapet med
Fran/Till-knappen Q.
Ta ut alla livsmedel ur frysskapet.
Rengdr frysskapet invandigt.
— "Rengdring" pa sidan 16
Rengor alla férpackningar.
Forpacka starkt luktande livsmedel
lufttatt for att forhindra dalig lukt.
Starta frysskapet pa nytt.
Lagg in livsmedlen.
Kontrollera efter ett dygn om det har
borjat lukta pa nytt.

\/ =
Belysning
Din apparat ar utrustat med en
underhallsfri LED.

Endast kundtjanst eller auktoriserade
fackman far reparera belysningen.



Driftsljud
Normaldriftsljud

Anvisning: Om den automatiska eller
manuella superfunktionen ar inkopplad
kan driftsljuden bli hdgre.

Brummande: en motor ar igang, t.ex.
kylaggregat, flakt.

Bubblande, surrande eller gurglande:
kylmedel rinner i réren.

Klickande: motor, omkopplare eller
magnetventiler slas pa eller av.

Driftsljud sv
Knackning: Automatisk avfrostning klar.

Undvika ljudstorningar

Apparaten star ojamnt: rikta in
apparaten med hjalp av ett vattenpass.
Om nodvéandigt, lagg nagot under.

Lador, hyllor eller fack vickar eller har
fastnat: Kontrollera uttagbara
inredningsdetaljer och satt eventuellt in
dem pé nytt.

Flaskor eller karl star for nara
varandra: flytta isér flaskorna eller
karlen.

Storningar, vad gor jag?

Innan du ringer kundtjanst, kontrollera med hjalp av denna tabell, om du sjalv kan

avhjalpa felet.

Stickkontakten sitter inte ordentligt i vdgguttaget.
Sakringen har lost ut.
Strémmen har gétt.

Elektroniken har identifierat ett fel.

Sténg av apparaten for 5 minuter.

—> "Stédnga av och ta apparaten ur drift"

pa sidan 10

Om temperaturen ar for varm, kontrollera
temperaturen igen efter ett par timmar.

Om temperaturen dr for kall, kontrollera temperatu-
ren igen foljande dag.

Anslut natkontakten.
Kontrollera sakringen.
Kontrollera om det finns strom.

Kontakta service.
—> 'Kundtjénst" pa sidan 18
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sv Kundtjanst

Utstéliningslaget ar inkopplat.

Kundtjanst

Skulle du inte lyckas avhjélpa felet,
vand dig till var kundtjanst. Vi hittar alltid
en passende |0sning ocksé for att
undvika onddiga bestk av
servicetekniker.

Kontaktuppgifter for kundtjanststallen
narmast dig hittar du har resp.
i férteckningen dver kundtjanststallen.

Vid kontakt, var god uppge typnummer
(E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD)
som du finner pa typskylten.

— "Oversiktsbild" pa sidan 8

Lita pa tillverkarens kompetens.
Foérsakra dig om att reparationen utfors
av utbildade servicetekniker som har
tillgang till originalreservdelar for din
hushallsapparat.

Apparatens sjalvtest

Din apparat har ett sjavtestprogram
som visar fel, som kundtjanst kan
avhjalpa.

Stang av skapet och véanta
5 minuter.
Starta skapet.

18

Starta skapsjaivtestet.

—> "Apparatens sjélvtest" pa sidan 18

N&r programmet har slutforts dvergar sképet till nor-
maldrift.

Frysfacket avgor sjélvt om den automatiska super-
funktionen behovs och startar eller stdnger av den
automatisk.

Inom de tio férsta sekunderna efter
starten maste du halla

knappen Super intryckt i

3 till 5 sekunder.
Sjalvtestprogrammet startar. Under
sjalvtestet hors da och da en lang
ljudsignal.

Om 2 ljudsignaler hors efter
sjalvtestets slut och den installda
temperaturen visas: Skapet ar OK.
Om 5 ljudsignaler hors efter
sjalvtestets slut och knappen Super
blinkar i 10 sekunder: Kontakta
kundtjansten.

Nar programmet har slutforts dvergar
skapet till normaldrift.

Rad och reparation vid fel

Olika landers kontaktuppgifter hittar du i
bifogad férteckning dver
kundtjanststallen.

Garanti

Narmare uppgifter om garantitid och
garantivillkor i ditt land far du hos din
kundtjanst, din fackhandlare och péa var
internetsida.
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