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EAN-Nr: 4251003107333

©® BLAUPUNKT

5SB891SE0
Side-by-Side Kiihl-/Gefrierkombination

Leistung / Verbrauch

« Energie-Effizienzklasse: E

« Energieverbrauch: 306 kWh/Jahr !

« Energieverbrauch: 0,838 /24 Std. '

« Nutzinhalt gesamt: 513 |

« Gerausch: 39dB (A) re 1 pW

« Klimaklasse: SN-ST

« Anschlusswerte: 220240 V/ 150 W

" Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung iiber 24
Stunden. Tatséchiicher Verbrauch abhangig von
Nutzung/Standort des Gertes.

Ausstattung / Komfort
« Freistehend

« Edelstahl-Design

« Vertikale Stangengriffe

« Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum
« Vollautomatische Abtauung im Ktihiraum

* Reini i , heller

+ LED-Innenraumbeleuchtung im Kiihlteil

« Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar

+ Wasser- und Eisspender + Ice Crusher

« Externer Festwasseranschluss

Kiihlteil

* Kiihiraum: 344 | Nutzinhalt

4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2
héhenverstellbar

* 2 transparente Vario Schalen fiir Obst und Gemiise,
* 4 durchgehende Tiirabsteller

« Eierablage

**** - Gefrierteil -18 °C und tiefer

* 2 Gefriergut-Schubladen

+ 169 | Nutzinhalt

* No Frost

+ Gefriervermogen: 12 kg in 24 Stunden
« Lagerzeit bei Stérung: 6 Stunden

+ Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
« Drei Tirabsteller im Gefrieraum

* Automatischer Eiswiirfelbereiter

MaBe (Hx BxT)
« Tiranschlag rechts und links
+ GeratemalRe(B/T/H): 1770 x 900 x 660 mm

+ Nettogewicht (kg): 102
« Bruttogewicht (kg): 112

Zubehér:

Ausstattungsmerkmale:
+ Farbe / Material Vorderseite: Edelstahifarben
- Bauform: Standgerét
+ Integriertes Reinigungssystem: Nein
- Gesamtnettokapazitit (Liter): 513
+ Nettokiihlraumkapazitét (Liter): 344
- Gefrierkapazitét (Liter): 169
+ Temperaturkontrolle: Elekironisch
Zulassungszertifkate: CE & UKCA
Lange Netzkabel (cm): 175
Schlauchliinge Festwasseranschluss (m): 5

Sonderzubehor:

Verfiigbare Farbvarianten:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

: 0,838
Absicherung (A): 1,5

Spannung (V): 220-240

Frequenz (HZ): 50

Steckertyp: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Farbe / Material Vordersete: Edelstahifarben
Temperaturkontrolle: Elektronisch
Zulassungszertikate: CE & UKCA
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