©® BLAUPUNKT

5MA46510 Ausstattungsmerkmale:
Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen + Frontfarbe: Schwarz
Glas und Edelstahl + Bauform: Eingebaut

« Integriertes Reinigungssystem: Nein
« NischenmaRe: 450 x 560 x 550 mm

Leistung / Verbrauch + Abmessungen des Gerates: 454 x 595 x 548 mm
+ Spannung: 220 - 230 V « Material der Blende: Glas und Edelstahl
+ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,5 kW « Material der Tir: Glas
+ 900 W Mikrowelle . i Kombi-Mik lle, Grill, HeiBluft, HeiRl ill, Mikrowelle,
« Leistung Grill: 1750 W Pizzastufe
« Leistung HeiBluft: 1750 W + Anzahl eingebauter Leuchten: 1
+ Approbationszertifikate: CE, VDE
Ausstattung / Komfort « Lange Anschlusskabel: 150 cm
« Mikrowellen-Kompaktbackofen mit 6 Heizarten: « Integriertes Zubehor: 1 x Emaillierter Drehteller, 1 x Kombirost groR, 1x
Kombi-Mikrowelle, Grill, HeiRluft, HeiRluftgrill, Mikrowelle, Kombirost klein
Pizzastufe « Leistung Grill: 1750 W
+ 5 Leistungsstufen: 900 W, 700 W, 450 W, « Leistung HeiBluft: 1750 W
300 W, 100 W

+ Temperatur maximal UmluftHeiBluft: 230 °C
- Temperatur maximal Umluftgrill: 230 °C

+ 20 Auft mit

+ 15 Automatikprogramme

+ Cookcontrol - 13

+ 44 L Garraum aus Edelstahl

+ Kindersicherung

- Bedienblende aus Glas und Edelstahl

+ Stangengriff

+ Klapptir

« Digital Display

« Digitaluhr mit Tagesanzeige

+ Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control

+ Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar

Zubehor
+ Emaillierter Drehteller / @ 36cm
- Kombirost groR
+ Kombirost klein

Technische Daten und MaRe
- GeratemaRe (HXBXT): 454 x 595 x 548 mm

+ NischenmaRe (HXBXT): 450 x 560 x 550 mm

- MaRe und Einbauhinweise zu diesem Gerét gemés technischer
Zeichnung beachten*

+ Blendenhohe: 96 mm

+ Lange Anschlusskabel: 150 cm

Verfgbare Farbvarianten: Verbrauchs- und Anschiusswerte:
+ Energieverbrauch konventionelle Beheizung - Backrohr 1: 0,99 kWh
+ Energieverbrauch Umluft/HeiRluft - Backrohr 1: 0,81 kWh

+ Elektroanschlusswert (W): 3350 W

+ Absicherung: 15 A

+ Spannung: 230 V

- Frequenz: 50 Hz

chuko-/Gardy.m.Erdung

chwarz/Edelstahl
. Elektro
Zubehor: « Approbationszertifikate: CE, VDE
+ 1 x Emaillierter Drehteller / @ 36cm + Abmessungen des verpackten Gerates: 550x 700 X 670 mm
+ 1 x Kombirost grofs « Lange Anschlusskabel (cm): 150
+ 1 x Kombirost Klein « NischenmaRe: 450 x 560 x 550 mm

+ Abmessungen des Gerates: 454 x 595 x 548 mm
+ Nettogewicht: 79,4lbs

EAN-Nr.: 4251003102314 « Bruttogewicht: 92,6lbs

« Nettogewicht: 36 Kg

« Bruttogewicht: 42 Kg
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